
Detector de defectos portátil Phased Array

Nuevas actualizaciones ¡Admite la función de importación de AutoCAD!
• 32 / 64PR; Canales de receptor / pulsador 32 / 128PR para Phased Array

• Canales independientes duales para detección TOFD de alto rendimiento

• Calculadora de ley focal integrada, que puede realizar:

• Cuatro tipos de modos de escaneo: lineal, sectorial, profundo y estático

• Cuatro tipos de tipos focales: profundidad real, trayectoria del sonido, proyección y plano focal

• Modo de visualización opcional de A / B / S / C, etc.La calibración es más conveniente de implementar y se puede calibrar para cada haz

• Múltiples grupos para escaneo paralelo, comparable a muchos instrumentos que funcionan simultáneamente

• Pulso de onda cuadrada negativa, con resolución de hasta 2.5ns, PRF de hasta 20KHz

• Pantalla táctil a color TFT LCD de 10,4 ", resolución 800 × 600 píxeles
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Escaneo de doble eje 
XY

PHASCAN II CARACTERÍSTICAS

• 32 Modelo 128PR

• Almacenamiento rápido de datos SSD de 128 GB

• Archivo de datos único de hasta 4 GB

• Phased array de 2D, simulación 3D

• Importación de módulo CAD 

• SDK

• Rápido y confiable 

• Increíblemente fácil de usar

Inspección de la línea 
de intersección del 
asiento de la tubería

Detección de soldadura de metales diferentes 
en acero inoxidable austenítico

PHASCAN II VS PHASCAN

CPU4 × 1.2GHz 6-7 veces 
mayor capacidad 
informática

> 10 veces de 
almacenamiento

Velocidad de 
almacenamiento 2 ~ 3 
veces

4 veces el tamaño de 
un solo archivo
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Parameter
PhaScan

PA Channel Conventional Channel

PhaScan II

PA Channel Conventional Channel

Configuration
Receiver / Pulser 32/128 2 / 2 32/128 2 / 2

Range 9900μs 9900μs 9900μs 9900μs

Data Collection

Sampling Rate 100MHz/10bit 100MHz/10bit 100MHz/10bit 100MHz/10bit

Max Length of A scan 8192 8192 32768 32768

No. of Focal Laws 1024 NA 1024 NA

Focusing Type True Depth/Sound Path/  
Projection/Focal Plane ΝΑ

True Depth/Sound Path/  
Projection/Focal Plane ΝΑ

Pulser

Test Mode PE / PC PE / PC / TT / TOFD PE / PC PE / PC / TT / TOFD

Voltage 50V / 100V 100V / 200V / 400V 50V / 100V 100V / 200V / 400V

Pulse Shape Negative Square Wave Negative Square Wave Negative Square Wave Negative Square Wave
Pulse Width 30-500ns 30-500ns 30-500ns 30-500ns

Rise Time <8ns <8ns <8ns <8ns

PRF 20KHz 20KHz 20KHz 20KHz

Delay 10μs / 2.5ns 10μs / 2.5ns 10μs / 2.5ns 10μs / 2.5ns

Receiver

Gain Range 0-80dB 0-110dB 0-80dB 0-110dB

Bandwidth 0.5-15MHz 0.5-20MHz 0.5-15MHz 0.5-20MHz
Receiver Delay 10μs / 2.5ns 10μs / 2.5ns 10μs / 2.5ns 10μs / 2.5ns

Scan/Display

Scanning Type Linear/Sectorial NA Linear/Sectorial NA

Display Mode A/B/C/S,PA-TOFD A/B/C TOFD A/B/C/S,PA-TOFD A/B/C TOFD
Measure Units mm / inch mm / inch mm / inch mm / inch

TCG

Points 16 16

Dynamic Range 40dB 40dB

Max Gain Slope 40dB/μs 40dB/μs

Report HTML HTML

Data Storage Pluggable Storage USB Disk / SD Card USB Disk / SD Card/SSD(Build-in)

Display Screen

Size 10.4 inch 10.4 inch

Resolution 800*600pixel 800*600pixel

Type TFT LCD Resistive Touch Screen TFT LCD Capacitive Touch Screen

I/O Port

USB 3 3

Internet 10/100M 1000M (10/100M)

Video Output DVI/VGA Compatible DVI/VGA Compatible

Encoder Single axis Dual axis

Language English / Chinese English / Chinese

Battery & 
Power Supply

DC Supply Voltage 15VDC 4A 15VDC 4A

Battery Type Li-ion Battery Li-ion Battery

Battery Life 6 Hours 6 Hours

Case
Size 325mm×230mm×130mm 325mm×230mm×130mm

Weight 4.5Kg(Without Battery) 4.5Kg(Without Battery)

Hardware

CPU 800MHz 4 × 1.2GHz

USB Disk FAT32 / NTFS FAT32 / NTFS
SD Card 8GB 128GB

Software

2-axis C-Scan N/A YES

3D Beam Simulation N/A YES

Matrix Array N/A YES

Module Import N/A YES

Topview C-Scan N/A YES

TKY Geometry Import N/A YES
Real-time 3D imaging N/A YES
Multi-Touch Interface N/A YES
SDK Half Support Support
Online Monitoring Half Support Support
Sigle File Size 256M 1GB
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Parameter PA Module Conventional UT

Configuration

Receiver / Pulser 32/64 1 / 2
Range 9900μs 9900μs

Velocity 635-15240m/s 635-15240m/s

Focal Law 1024

Pulser

Test Mode PE / PC PE / PC / TT / TOFD

Voltage 50V / 100V/130V 100V / 200V / 400V

Pulse Shape Negative Square Wave Negative Square Wave
Pulse Width 30-500ns 30-500ns

Rise Time <8ns <8ns

PRF 20KHz 20KHz

Delay 10μs / 2.5ns 10μs / 2.5ns

Damping N/A 50Ω/200Ω

Receiver

Gain 0-80dB 0-110dB
Bandwidth 0.5-15MHz 0.5-20MHz

Input Impendance 200Ω 133Ω

Input Capacitance 80pF 60pF

Delay 10μs / 2.5ns 10μs / 2.5ns

Scan/Display

Type Linear/Sectorial NA

Display Mode A/B/C/S A/B TOFD

Unit mm / inch mm / inch

TCG

Points 16
Dynamic Range 40dB
Max Gain Slope 40dB/μs

DAC Points 16

Gate

Gates A/B/I

Threshold 0-98%

Trig Mode Peak / Edge
Report HTML
Data Storage Storage Devices USB Devices / SD Card

Display Screen

Size 8.4 inch

Resolution 800*600pixel
Type TFT LCDTouch Screen

I/O Port

USB 2
Internet 10/100M

Video Output HDMI

Encoder LEMO 16-Pin
Language English / Chinese

Power Supply

DC Supply Voltage 15V DC 4A
Battery Type Li-ion Battery
Battery Life 4 Hours

Case
Size 296mm×209mm×89mm
Weight 3.5Kg(Without Battery)

Flexscan es el último detector de defectos PAUT desarrollado por Doppler. Es una continuidad de 

Phascan, con un rendimiento excelente. Con un 43% de volumen y un 22% de peso reducido, 

también optimizados para hardware y software, Flexscan es ideal para la inspección in situ.

• 16 / 64PR; Canales de receptor / pulsador 32 / 64PR para Phased Array.

• Pantalla táctil a color TFT LCD de 8.4 ", fácil de operar

• PA, TOFD y UT convencional se pueden realizar simultáneamente 

• Grupos múltiples para escaneo paralelo, comparable a muchos instrumentos que funcionan simultáneamente

• Calibración rápida de velocidad, retardo de cuña, sensibilidad, TCG, etc. 

• Configuración rápida de muchos tipos de gráficos de soldadura comunes

• Admite la función de importación de AutoCAD

• Modo de visualización opcional de A / B / S / C / TOFD / Offline 3D 

• Nuevo software de análisis de datos sin conexión actualizado, más potente

Rendimiento

Detector de defectos portátil Phased Array
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Detector de defectos portátil Phased Array

Nuevo detector de fallas Phased
Array con TFM / FMC
Novascan es una herramienta de inspección de phased
array con todas las funciones. Además de la función de 
phased array y el módulo de detección TOFD de dos 
canales, también admite imágenes TFM y adquisición de 
datos FMC. El número de puntos de imagen es 1024 * 1024, 
lo que mejora enormemente la imagen y muestra pequeños 
defectos con mayor claridad.

Doble función
El Novascan tiene una interfaz de conexión FPGA y se puede 
utilizar como una placa de phased array, que puede transmitir los 
datos subyacentes al usuario, lo que facilita a los usuarios, como 
institutos de investigación y universidades, realizar el desarrollo 
secundario.

Potente función de vista 3D   
Admite vista 3D, los defectos de las piezas de trabajo se 
muestran visualmente en 3D, la posición y el tamaño del defecto 
son intuitivos y claros, y es más conveniente para el juicio de 
defectos.

Potente función de simulación 
de escaneo    
Equipado con un nuevo proceso de planificación de  
escaneo, puede realizar 3D simulación de ley de 
enfoque, múltiples grupos de simulación simultánea, etc., 
y simplificó enormemente la interfaz de configuración del 
usuario. Puede ayudar a completar los pasos necesarios, 
como la simulación y calibración de procesos, en el 
menor tiempo posible.

Más campos de aplicación
El equipo está equipado con un codificado bidimensional 
interfaz, que puede realizar escaneo bidimensional de alta 
velocidad; admite sondas DLA y DMA, que se pueden utilizar 
para piezas de trabajo de acero inoxidable austenítico. Con 32 
grupos para detección simultánea y 8 grupos mostrados en la 
misma pantalla, es más adecuado para casos de detección 
complejos.

Imágenes 3D en 
tiempo real

Simulación multigrupo

Detector Detector

Parameter PA Module Conventional UT

Configuration

Receiver / Pulser
Range 
Velocity

32/128
9900μs
340-15240m/s

2 / 2 
9900μs

340-15240m/s

Test Mode PE / PC PE / PC / TT / TOFD

Voltage 50V / 100V 100V / 200V / 400V

Pulse Shape Negative Square Wave Negative Square Wave

Pulser Pulse Width 30-1000ns/2.5ns 30-1000ns/2.5ns

Rise Time <8ns <8ns

PRF 20KHz 20KHz
Delay 0-20μs/2.5ns 0-20μs/2.5ns

Receiver

Gain
Bandwidth  
Delay

0-120dB

0.5-15MHz
50μs/0.1μs

0-120dB

0.5-20MHz
50μs/0.1μs

Data Collection

Sampling Rate
ADC Resolution 
No. of Focal Laws

100MHz
10bit  

512

True Depth/Sound Path/ 

Projection/Focal Plane 

FW/HW+/HW-/RF

100MHz
12bit  
NA

NA

FW/HW+/HW-/RF

Focusing Type

Detection

Scan/Display

Type
Display Mode 

Unit

Linear/Sectorial
A/B/C/S/3D/TopC  
mm

NA 

A/B(TOFD)/

C
mm

TCG

Points

Dynamic Range 
Max Gain Slope

16

40dB
40dB/μs

Report WORD
Data Storage Storage Devices USB Devices / SSD (Build-in)

Display Screen

Size
Resolution
Viewable area  

Type

10.4 inch 
1024*768pixel 
211mm*158mm

IPS Capacitive Touch Screen

USB 2

Internet 2；TOP x86,1000Mb/s;Bottom FPGA,1000Mb/s
I/O Port WIFE 2.4G/5G Dual band,150Mb/s

Video Output HDMI 1.4b
Encoder LEMO 16-pin

Language English/Chinese

Power Supply

DC Supply Voltage
Battery Type  
Battery Life

15V DC 100W
Li-ion 
11.25V/99.6Wh  4 
Hours

Case
Size 

Weight

360mm×260mm×130mm  

7Kg(With Battery)

Rendimiento



TFM (agujero 
esférico)

Escaneo sectorial del 
asiento del tubo

Pantalla 
3D

Robusto - Placa PAUT de 
256 canales
• 32 / 64PR ； 32 / 128PR ； 32 / 256PR
• Modo de visualización opcional: A / B / S / C / 3D
• Se puede proporcionar hardware y software extendidos para 

volver a desarrollar 
• Se utiliza para todo tipo de plataforma de sistema de prueba 

ultrasónica automática de phased array

Potente software de simulación, imágenes y 
análisis de datos
• Se pueden lograr imágenes TFM en tiempo real por encima de 1024 

*1024 puntos

• Simulación de procesos 3D en tiempo real

• Tipos de puertas diversificadas, señales de interferencia fáciles de 
eliminar

• Equipado con un módulo de análisis y detección de corrosión 
inteligente, que puede calcular automáticamente el área de corrosión

• Admite la detección de soldadura de filete del asiento de la tubería, 
actualización en tiempo real de la sección transversal de la soldadura

Options Parameter Options Parameter

Configuration
Receiver / Pulser 32/64、32/128、32/256

Data Collection

Sampling Rate 100MHz

Velocity 340-15240m/s ADC Resolution 10bit

Pulser

Test Mode PE/PC Detection FW/HW+/HW-/RF

Voltage 50V/100V Synchronization Initial Pulse/Gate

Pulse Shape Negative Square Wave

Scan/Display

Type Sectorial/Linear

Pulse Width 30-1000ns，Valye:2.5ns Display Mode A/B/C/S/3D/Top-C

Rise Time <8ns Unit mm

PRF 20KHz Band Filter Full Date Real Time Averaging

Delay 0-20μs/2.5ns

TCG

Points 16

Damping NA Dynamic Range 40dB

Receiver

Gain 0-120dB Max Gain Slope 40dB/μs

Bandwidth 0.5-15MHz

Gate

Gates No. 3

Input Impendance 200Ω Threshold 0-98%

Input Capacitance 60pF Trig Mode Peak/Edge

Delay 50μs/0.1μs Power Supply DC Supply Voltage 15V/4.2A

I/O Port
Internet 100/1000M

Case
Size 350mmx245mmx55mm

Encoder LEMO 16-pin Weight 3.4Kg

Genuino - Placa PAUT 
inalámbrica
La placa PAUT inalámbrica genuina tiene un tamaño compacto, una interfaz 
de software / hardware de código abierto, para cumplir con los requisitos de 
investigación teórica, investigación de algoritmos de imágenes y desarrollo 
de software PAUT. También es ideal para aplicaciones de pequeña apertura.

PAUT/UT Placa

Detector Detector

BORD SERIES



Aplicaciones típicas de la inspección ultrasónica
PHASED ARRAY

Inspección de turbinas eólicas compuestas FPR

Inspección de juntas de electrofusión de PE Inspección de juntas de fusión de PE

Inspección de soldadura por agitación de aluminio

Raíz de turbina tipo pórtico (AutoCAD Geometric) Inspección de juntas en Y (AutoCAD Geometric)

Material compuesto de CFRP 
para aeronaves (sonda de rueda)

Soldadura por haz de electrones (AutoCAD Geometric)

Inspección del conector R compuesto de 
CFRP para aeronaves (sonda cóncava)

Inspección de pernos de aerogeneradores (onda guiada cilíndrica)

Inspección circunferencial de soldaduras de oleoductos 
y gasoductos

Inspección de doble eje XY depanel de nido 
de abeja de aluminio de aviación

Inspección de soldadura de filete de asiento de 
tubería(actualización en tiempo real de la sección 
transversal de la soldadura）

Inspección de la carcasa de refuerzo aeroespacial

Detector Detector



Rendimiento

Sondas de phased
array

Detector de defectos ultrasónico
Anyscan 30
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A: apertura activa

g: espacio interno entre 

elementos 

W: ancho del elemento

p: tono elemental

E: Elevación

n ： Número de elementos 

en la sonda PA Apertura 

activa: A = n × p

Apertura activa precisa: A = 

(n - 1) × p + W 

Campo cercano: N = D / 

(4λ)

Px: tono principal

Py: tono secundario

Iex ： Espacio entre elementos 

primarios 

Iey ： Espacio entre elementos 

secundarios 

Lx ： Apertura primaria  

Ly: apertura secundaria

Instrucciones de pedido

La frecuencia del transductor de phased array ultrasónica convencional es 1MHz ~ 15MHz. La cantidad de elementos es de 8 a 128, el 
pedido personalizado puede ser de hasta 1024 elementos. En este manual, contiene información completa de los transductores, incluidos 
Lineal (L), Matrix (M), Anular (A), Cóncavo (C), Wedge Integrated, etc. Se pueden personalizar otros tipos de transductores de acuerdo con 
los requisitos del cliente. Las cuñas, conectores, interruptores de conector y cables de extensión también se pueden personalizar.

Lineal (L) Enfocado interno 
(S)

1.5D Array(M) 2D Array(M) Convexo (V) Cóncavo (C)

Anular (A) Sectorial anular (S) Ángulo variable (L) Lineal dual 
(S)

Doble 1.5 (S)

1D Parámetros de 
sonda

2D Parámetros de 
sonda

Ilustración del modelo de cuña

Tipo de cuña SXX:Casing type matched to the wedge XX

Ángulo de refracción 

Tipo de onda

IHC

Método de montaje N=Normal L= Lateral

Tipo de radio

Diámetro del tubo

0=0° 45=45° 55=55°

S=Share Wave L=Longitudal Wave 

I=Irrigation

H=Scaner yoke attachment points

C=Adjustable carbide wear pins

AOD=Axial outside diameter (circumferential scan)

COD=Circumferential outside diameter (axial scan)

50=50mm

Frecuencia

tipo de array       

No. Elementos

Inclinacion

Elevación Tipo 

de sonda

Tipo de chaqueta de cable  P：PVC U：PU ( Required by nuclear industry )

Longitud del cable 

tipo de conector

Capacitancia del cable        110=110PF 50=50PF

Ilustración del modelo de sonda

1=1MHz  2.5=2.5MHz  5=5 MHz  7.5=7.5 MHz  10=10 MHz  20=20 Mhz

L(linear) V(convex) C(concave) M (matrix ) A(Annular) S(special) 

64=64 Elements

0.6=0.6mm

7=7mm 

D3=D3 Series

2.0=2m

H1:Hypetronics  

D1:DL-156P

J1:D38999/26FF35SN  

C1:CONEC 78PIN

P1:Omni Connector 160PIN 

D2:DL-260P

M1:MOLEX 78PIN 

T1:ITT-cannon QLC260P

D3:DL-96P 

M2:MOLEX 160PIN

Descripción de sonda personalizada

Contamos con un equipo técnico profesional de I + D y una línea de producción de transductores ultrasónicos de clase mundial. Podemos personalizar los transductores de acuerdo con 
los requisitos del cliente. Para desarrollar transductores autodefinidos para los clientes, necesitamos saber:

Ilustración del modelo 
de sonda: Frequency Array No. Pitch

type elements
Elevation Probe Casing Cable Cable 

type   type     jacket     capacitance
type (/m)

Cable  
length

Connector  
type

10 L 64 - 0.6 x 7 - D 3 - U - 110 - 2.0 - T1

SD 3 - N 55 S - I H C - AOD 203.2
Wedge  

type method angle type
Mounting Refraction Wave Irrigation Scanner yoke Adjustable

attachment carbide 
points wear pins

Radius  
type

Tube 
diamete

Ilustración del modelo de 
cuña:

1. Escenarios de aplicación, cómo utilizar los transductores existentes.
2. Frecuencia del transductor, número de elementos de la matriz, 
espaciado de los elementos de la matriz, longitud del elemento de la matriz, 
configuración de la matriz, tipo de sonda
3. Requisitos como restricciones de tamaño
4. Longitud del cable y requisitos medioambientales
5. Requisitos de tipo de conector y secuencia de cables

SondasPHASED ARRAY

Inclinado 
(S)

Phased Array Probes Phased Array Probes



Especificaciones y dimensiones

Serie pequeña lineal
Aplicaciones

• Energía: inspección de soldadura convencional, 
recipientes a presión, refinerías de petróleo, etc.

• Aviación / Aeroespacial: soldadura, inspección de trenes 
de aterrizaje 

• Automotriz: piezas de motor, bastidores, ejes, discos de 
freno

• Convencional: Soldadura, Forjas, Piezas Fundidas, 
Tuberías, Puentes y Aceros de Construcción

Características
• Pequeños contornos
• Conductores superiores o laterales del cable
• Controles electrónicos Ángulo de haz, enfoque y escaneo 
• Tamaño de paso Ángulo fijo y sondas enfocadas, sin necesidad de 

múltiples detecciones
• Puede detectar áreas convencionales indetectables
• Dos tipos de cuñas reemplazables: superficies planas y curvas

Model
Frequency

(Mhz)
Elements Pitch  

(mm)

Active 
Aperture  

(mm)

Elevation  
(mm)

Long  

mm

(L)

in

Casing Dimensions

Width (W) 

mm 

in

Height  

mm

(H)

in

Case  
Type

5L10-0.6*6 5 10 0.6 6 6 13 0.51 10 0.39 23 0.91
B54

10L10-0.6*5 10 10 0.6 6 5 13 0.51 10 0.39 23 0.91

5L8-0.5*5 5 8 0.5 4 5 12 0.47 20.5 0.81 18 0.71

7.5L8-0.5*5 7.5 8 0.5 4 5 12 0.47 20.5 0.81 18 0.71 B20

10L16-0.31*5 10 16 0.31 4.96 5 12 0.47 20.5 0.81 18 0.71

5L16-0.31*5 5 16 0.31 4.96 5 11.5 0.45 11.5 0.45 23 0.91
B55

10L16-0.31*5 10 16 0.31 4.96 5 11.5 0.45 11.5 0.45 23 0.91

B54 B20 B55

H

L

W

H

L

W

H

L

W

Serie media lineal

Especificaciones y dimensiones

B10

Aplicaciones

• Energía: inspección de soldadura convencional, recipientes a 
presión, refinerías de petróleo, etc.

• Aviación / Aeroespacial: soldadura, inspección de trenes de 
aterrizaje 

• Automotriz: piezas de motor, bastidores, ejes, discos de freno 

• Convencional: soldadura, forjas, piezas de fundición, tuberías, 
puentes y aceros de construcción

Características 

• Conductores laterales del cable

• Controles electrónicos Ángulo de haz, enfoque y escaneo 

• Tamaño de paso Ángulo fijo y sondas enfocadas, sin 
necesidad de múltiples detecciones

• Puede detectar áreas convencionales indetectables

• Dos tipos de cuñas reemplazables: superficies planas y 
curvas

Model Frequency  
(MHz)

Elements Pitch  
(mm)

Active 
Aperture  

(mm)

Elevation  
(mm)

Long  

mm

(L)

in

Casing Dimensions

Width (W) 

mm in

Height  

mm

(H)

in

Case  
Type

5L8-1.0*9 5 8 1.0 8 9 15 0.59 27 1.06 22 0.87

5L16-0.6*10 5 16 0.6 9.6 10 15 0.59 27 1.06 22 0.87 D1

7.5L16-0.5*10 7.5 16 0.5 8 10 15 0.59 27 1.06 22 0.87

2.5L32-0.5*10 2.5 32 0.5 16 10 21 0.83 28 1.10 22 0.87

5L32-0.5*10 5 32 0.5 16 10 21 0.83 28 1.10 22 0.87 D2

7.5L32-0.5*10 7.5 32 0.5 16 10 21 0.83 28 1.10 22 0.87

2.5L16-1.0*10 2.5 16 1.0 16 10 21 0.83 33.5 1.32 38.5 1.52

4L32-0.5*10 4 32 0.5 16 10 21 0.83 33.5 1.32 38.5 1.52
B10

7.5L32-0.5*10 7.5 32 0.5 16 10 21 0.83 33.5 1.32 38.5 1.52

10L16-1.0*10 10 16 1.0 16 10 21 0.83 33.5 1.32 38.5 1.52

5L16-0.6*10 5 16 0.6 9.6 10 16 0.63 23 0.91 20 0.79

7.5L16-0.6*10 7.5 16 0.6 9.6 10 16 0.63 23 0.91 20 0.79 B56

10L32-0.3*7 10 32 0.3 9.6 7 16 0.63 23 0.91 20 0.79

D1 D2 B56

L

H

L

W

Phased Array Probes Phased Array Probes



Model Frequency  
(MHz)

Elements
Pitch  
(mm)

Active 
Aperture  

(mm)
Elevation  

(mm)
mm

Long (L)

in

Casing Dimensions

Width (W)

mm in

Height  

mm

(H)

in

Case  
Type

2.25L60-1.0*13 2.25 60 1 60 13 68 2.68 26 1.02 20 0.79
L64

5L60-1.0*13 5 60 1 60 13 68 2.68 26 1.02 20 0.79

2.25L16-1.0*10 2.25 16 1 16 10 21 0.83 33.5 1.32 38.5 1.52
B10

5L32-0.5*10 5 32 1 16 10 21 0.83 33.5 1.32 38.5 1.52

Serie grande lineal Especificaciones y dimensiones

B6/B23/B40

B26

B7

Características 

Controles electrónicos Ángulo de haz, enfoque y escaneo 
Tamaño de paso 

Menos configuraciones y tiempo de escaneo

Enfoque electrónico: aumento de la sensibilidad y reducción de 
la relación señal-ruido o exención de controles mecánicos o 
manuales

La cuña es reemplazable cuando se aplica el método de 
inmersión

Aplicaciones
• Energía: Recipiente a presión, tuberías de petróleo y 

tanques.
• Aviación / Aeroespacial: Deslaminación y abrasión de 

tablones
• Convencional: Escaneado de grandes áreas, tuberías, 

medición de espesor.

D3 D7

Model Frequency  
(MHz)

Elements Pitch  
(mm)

Active 
Aperture  

(mm)

Elevation  
(mm)

Long  

mm

(L)

in

Casing Dimensions

Width (W) 

mm in

Height  

mm

(H)

in

Case  
Type

2.25L64-0.6*10 2.25 64 0.6 38.4 10 45 1.77 28 1.10 28 1.10

5L64-0.6*10 5 64 0.6 38.4 10 45 1.77 28 1.10 28 1.10 D3

10L64-0.6*7 10 64 0.6 38.4 7 45 1.77 28 1.10 28 1.10

2.25L32-1.0*20 2.25 32 1.0 32 20 36 1.42 36 1.42 28 1.10
D6

2.25L32-0.8*22 2.25 32 0.8 25.6 22 36 1.42 36 1.42 28 1.10

5L128-0.75*10 5 128 0.75 96 10 102 4.02 28 1.10 30 1.18 D7

2.25L64-0.75*10 2.25 64 0.75 48 10 57 2.24 29 1.14 35 1.38
B6

5L64-0.8*10 5 64 0.8 51.2 10 57 2.24 29 1.14 35 1.38

5L64-0.6*10 5 64 0.6 38.4 10 44 1.73 28 1.10 34 1.34 B7

7.5L60-1.0*10 7.5 60 1.0 60 10 68 2.68 26.8 1.06 40 1.57 B23

5L64-1.0*10 5 64 1.0 64 10 84 3.31 35.5 1.40 32 1.26 B26

5L32-0.8*12 5 32 0.8 25.6 12 33 1.30 29 1.14 30 1.18 B40

5L64-0.6*10 5 64 0.6 38.4 10 45 1.77 23 0.91 20 0.79
B57

10L64-0.6*7 10 64 0.6 38.4 7 45 1.77 23 0.91 20 0.79

D6B57

W  

L

H

L

L

H

L

W

L64

Serie de alta temperatura
Aplicaciones

• Sonda de resistencia a altas temperaturas, con cuñas de alta temperatura, sin 
necesidad de enfriamiento

• Admite detección sostenible en la pieza de trabajo con una temperatura de 
superficie de 150 grados

• Combina con ángulo de alta temperatura o cuña plana

Phased Array Probes Phased Array Probes

Especificaciones y dimensiones



Model Frequency  
(MHz)

Elements
Pitch  
(mm)

Wedge  
Angle 

(°)

Active 
Aperture  

(mm)

Elevation  
(mm)

mm

Long (L)

in

Casing Dimensions

Width (W)

mm in

Height  

mm

(H)

in

Case  
Type

5L12-0.5*6

10L12-0.5*6

5

10

12

12

0.5

0.5

36

36

6

6

6

6

18

18

0.71

0.71

13

13

0.51

0.51

19.7

19.7

0.78

0.78
A36(TOP)

5L12-0.5*6

10L12-0.5*6

5

10

12

12

0.5

0.5

36

36

6

6

6

6

25

25

0.98

0.98

13

13

0.51

0.51

9.7

9.7

0.38

0.38
A36(SIDE)

5L10-0.5*5 5 10 0.5 25 5 5 20 0.79 16 0.63 9 0.35 A25

5L12-0.5*6 5 12 0.5 40 6 6 25 0.98 15 0.59 9 0.35 A40

4L16-0.5*9

2L8-1.0*9

4

2

16

8

0.5

1

37.5

37.5

8

8

9

9

27

27

1.06

1.06

16.5

16.5

0.65

0.65

22

22

0.87

0.87
A37.5

2L32-0.7*20 2 32 0.7 22.4 31 20 54 2.13 36 1.42 52 2.05 E19(N45S)

4L32-0.7*10 4 32 0.7 22.4 16 10 55 2.17 26 1.02 76 2.99 E19(N45L)

Especificaciones y dimensiones

Características 

• Controles electrónicos Ángulo de haz, enfoque y tamaño del 
paso de escaneo   

• Sondas de ángulo fijo y enfocadas, sin necesidad de múltiples 
detecciones

• Puede detectar áreas convencionales indetectables

• Dos tipos de cuñas reemplazables: superficies planas y curvas

Aplicaciones

• Energía: Inspección de soldadura convencional, 
Recipientes a presión, Tuberías, Inspección de rotores

• Petróleo: oleoductos, tanques
Aviación / Aeroespacial: Deslaminación y Abhesión de 
Compuestos, Soldadura, Inspección de Trenes de 
Aterrizaje 

• Transporte: Delaminación y Abhesión de Compuestos, 
Tablones

• Convencional: Escaneo de área grande; Medición de 
espesor de tablones, palos, tuberías

Cuña Integrada

A37.5E19A36(Top) A36(Side)

Matriz enfocada 
lateralmente
Características
• Elementos de autoenfoque
• Cuña adecuada para tubos de Φ20-Φ115mm
• Adecuado para sistemas de escaneo automático

Aplicaciones

• Inspección de tuberías de diámetro pequeño

• Inspección de soldaduras de placas o tubos 
delgados

• Inspección de soldaduras por fricción y agitación

• Inspección de piezas de trabajo con espacio 
limitado

Model Frequency  
(MHz)

Elements
Pitch  
(mm)

Active 
Aperture  

(mm)
Elevation  

(mm)

Casing Dimensions
Case  
TypeLong (L) Width (W) Height (H)

mm in mm in mm in

4S16-0.5*10 4 16 0.5 8 10 25 0.98 22 0.87 10 0.39

D10
5S16-0.5*10 5 16 0.5 8 10 25 0.98 22 0.87 10 0.39

7.5S16-0.5*10 7.5 16 0.5 8 10 25 0.98 22 0.87 10 0.39

10S16-0.3*10 10 16 0.3 4.8 10 25 0.98 22 0.87 10 0.39

1.5S16-0.5*10 1.5 16 0.5 8 10 22 0.87 25 0.98 14 0.55

D94

2S16-0.5*10 2 16 0.5 8 10 22 0.87 25 0.98 14 0.55

2.25S16-0.5*10 2.25 16 0.5 8 10 22 0.87 25 0.98 14 0.55

2.5S16-0.5*10 2.5 16 0.5 8 10 22 0.87 25 0.98 14 0.55

4S16-0.5*10 4 16 0.5 8 10 22 0.87 25 0.98 14 0.55

3.5S32-1.0*32 3.5 32 1 32 32 41 1.61 60 2.36 39 1.54 B73

Soldaduras por 
fricción y agitación

Soldaduras de tubería 
de diámetro pequeño

Conductor de línea 
GIS

Especificaciones y dimensiones

D10 B37

Phased Array Probes Phased Array Probes



Serie de ruedas

Parámetro del neumático

Aplicaciones

Delaminación, desprendimiento de materiales compuestos

Inspección de corrosión de placas

Inspección de corrosión en dirección axial de tuberías de gran diámetro

Características

• Perfil de vanguardia
• Sistema de acoplamiento de agua 

automático
• Dos botones de control 

multifunción

Guía láser dual

Transparente de alta transmisión 
acústica  

Abrazaderas de sonda de diseño de 
cambio rápido de neumáticos

Diámetro externo 70mm / 90mm

Espesor 8~15mm(8mm:5MHz; 15mm: 1 or 2MHz)

Largo 70mm / 120mm

Impedancia 1.5MRayl

Atenuación material 0.14dB/mm/MHz

Model Frequency  
(MHz)

Elements Pitch  
(mm)

Active 
Aperture  

(mm)

Elevation  
(mm)

Long  

mm

(L)

in

Casing Dimensions

Width (W) 

mm in

Height  

mm

(H)

in

Case  
Type

5L64-0.8*6.4 5 64 0.8 51.2 6.4 60 2.4 14 0.55 35 1.38 B18

5L128-0.8*6.4 5 128 0.8 102.4 6.4 112 4.4 14 0.55 35 1.38 B60

Serie flexible
Caracteristicas

Adecuado para superficies irregulares, curvatura variable

Adecuado para inspección de espacios estrechos

Aplicaciones

Inspección de piezas de trabajo con curvaturas 
complejas 

Inspección de piezas de trabajo en espacios 
reducidos

Inspección en el lugar

Especificaciones y dimensiones

Model Frequency  
(MHz)

Elements Pitch  
(mm)

Active 
Aperture  

(mm)

Elevation  
(mm)

5S64-1.0*10 5 64 1.0 64 10

7.5S32-0.5*10 7.5 32 0.5 16 10

Sonda de rueda de ángulo variable
Características & Aplicaciones

Ángulos variables

Inspección de corrosión en la dirección del eje para tuberías de diámetro superior a 100 mm   

Inspección de deslaminación, desprendimiento de materiales compuestos

Inspección de corrosión de placas

Especificaciones y dimensiones

Phased Array Probes Phased Array Probes



Model Frequency  
(MHz)

Elements
Pitch  
(mm)

Wedge  
Angle 

(°)

Active 
Aperture  

(mm)

Elevation  
(mm)

mm

Long (L)

in

Casing Dimensions

Width (W)

mm in

Height  

mm

(H)

in

Case  
Type

5L12-0.5*6

10L12-0.5*6

5

10

12

12

0.5

0.5

36

36

6

6

6

6

18

18

0.71

0.71

13

13

0.51

0.51

19.7

19.7

0.78

0.78
A36(TOP)

5L12-0.5*6

10L12-0.5*6

5

10

12

12

0.5

0.5

36

36

6

6

6

6

25

25

0.98

0.98

13

13

0.51

0.51

9.7

9.7

0.38

0.38
A36(SIDE)

5L10-0.5*5 5 10 0.5 25 5 5 20 0.79 16 0.63 9 0.35 A25

5L12-0.5*6 5 12 0.5 40 6 6 25 0.98 15 0.59 9 0.35 A40

4L16-0.5*9

2L8-1.0*9

4

2

16

8

0.5

1

37.5

37.5

8

8

9

9

27

27

1.06

1.06

16.5

16.5

0.65

0.65

22

22

0.87

0.87
A37.5

2L32-0.7*20 2 32 0.7 22.4 31 20 54 2.13 36 1.42 52 2.05 E19(N45S)

4L32-0.7*10 4 32 0.7 22.4 16 10 55 2.17 26 1.02 76 2.99 E19(N45L)

Especificaciones y dimensiones

Características

Controles electrónicos Ángulo de haz, enfoque y tamaño del paso de 
escaneo  
Sondas de ángulo fijo y enfocadas, sin necesidad de múltiples
Las detecciones pueden detectar áreas convencionales indetectables
Dos tipos de cuñas reemplazables: superficies planas y curvas

Aplicaciones

Energía: Inspección de soldadura convencional, 
Recipientes a presión, Tuberías, Inspección de 
rotores
Petróleo: oleoductos, tanques
Aviación / Aeroespacial: Deslaminación y 
abhesión de compuestos, soldadura, inspección 
de trenes de aterrizaje
Transporte: Composites Delaminación y 
Abhesión, Tablones
Convencional: Escaneo de área grande; Medición 
de espesor de tablones, palos, tuberías

Cuña integrada

A37.5E19A36(Top) A36(Side)

Matriz enfocada lateralmente

Características 

Pequeños contornos
Elementos de autoenfoque
Cuña adecuada para tubos de Φ20-Φ115mm 
Adecuado para sistemas de escaneo automático 

Aplicaciones

Inspección de tuberías de diámetro pequeño
Inspección de soldaduras de placas o tubos 
delgados 
Inspección de soldaduras por fricción y 
agitación
Inspección de piezas de trabajo con espacio 
limitado

Model Frequency  
(MHz)

Elements
Pitch  
(mm)

Active 
Aperture  

(mm)
Elevation  

(mm)

Casing Dimensions
Case  
TypeLong (L) Width (W) Height (H)

mm in mm in mm in

4S16-0.5*10 4 16 0.5 8 10 25 0.98 22 0.87 10 0.39

D10
5S16-0.5*10 5 16 0.5 8 10 25 0.98 22 0.87 10 0.39

7.5S16-0.5*10 7.5 16 0.5 8 10 25 0.98 22 0.87 10 0.39

10S16-0.3*10 10 16 0.3 4.8 10 25 0.98 22 0.87 10 0.39

1.5S16-0.5*10 1.5 16 0.5 8 10 22 0.87 25 0.98 14 0.55

D94

2S16-0.5*10 2 16 0.5 8 10 22 0.87 25 0.98 14 0.55

2.25S16-0.5*10 2.25 16 0.5 8 10 22 0.87 25 0.98 14 0.55

2.5S16-0.5*10 2.5 16 0.5 8 10 22 0.87 25 0.98 14 0.55

4S16-0.5*10 4 16 0.5 8 10 22 0.87 25 0.98 14 0.55

3.5S32-1.0*32 3.5 32 1 32 32 41 1.61 60 2.36 39 1.54 B73

Soldaduras por 
fricción y agitación

Soldaduras de 
tubería de 
diámetro pequeño

Conductor de línea 
GIS

Especificaciones y dimensiones

D10 B37

Phased Array Probes Phased Array Probes



Especificaciones y Dimensiones

Serie de inmersión lineal

Aplicaciones

Energía: recipientes a presión, tuberías
Petróleo: oleoductos, tanques
Aviación / Aeroespacial: materiales compuestos, 
delaminación y abhesión, soldadura, inspección de trenes 
de aterrizaje
Transporte: Deslaminación y abhesión de composites, 
tablones 
Convencional: Escaneado de grandes áreas; Medición de 
espesor de tablones, palos, tuberías

D27 B60

Model Frequency  
(MHz)

Elements Pitch  
(mm)

Active 
Aperture  

(mm)

Elevation  
(mm)

Long  

mm

(L)

in

Casing Dimensions

Width (W) 

mm in

Height  

mm

(H)

in

Case  
Type

5L128-0.8*10 5 128 0.8 102.4 10 120 4.72 16 0.63 30 1.18 B60

5L128-1.0*10 5 128 1.0 128 10 134 5.28 16 0.63 35 1.38 D27

7.5L64-1.0*7 7.5 64 1 64 7 71 5.8 19 0.75 30 1.18 L81

5L64-0.6*10 5 64 0.6 38.4 10 43.8 1.72 18 0.71 42 1.65 K67

LL

W

H

Características 

Controles electrónicos Ángulo de haz, enfoque y tamaño del paso 
de escaneo   
Menos configuraciones y tiempo de escaneo
Enfoque electrónico: mayor sensibilidad y relación señal-ruido
Reducción o exención de ratios de controles mecánicos o 
manuales
La cuña es reemplazable cuando se aplica el método de inmersión

Matriz 2D / 1.5D

Especificaciones y dimensiones

B15/16/19

Características 

Controles electrónicos Ángulo de haz, enfoque y tamaño del 
paso de escaneo
Sondas de ángulo fijo y enfocadas, sin necesidad de 
múltiples
Las detecciones pueden detectar áreas convencionales 
indetectables
Dos tipos de cuñas reemplazables: superficies planas y 
curvas 
Método de inmersión aplicable

Aplicaciones

Energía: Inspección de soldadura convencional, Recipientes a 
presión, Tuberías, Inspección de rotores
Petróleo: oleoductos, tanques
Aviación / Aeroespacial: soldadura, inspección de trenes de 
aterrizaje
Automoción: piezas de motor, bastidores, ejes, discos de freno
Convencional: Soldadura, Forjas, Piezas Fundidas, Tuberías, 
Puentes y Aceros de Construcción Aplicación de imágenes 3D

Model Frequency  
(MHz)

Elements Pitch 
X(mm)

Pitch 
Y(mm)

Active 
Aperture  
X(mm)

Active 
Aperture  
Y(mm)

Long  

mm

(L)

in

Casing Dimensions

Width (W) 

mm in

Height  

mm

(H)

in

Case  
Type

5M8*8-1.0*1.0 5 64 1.0 1.0 8 8 35 1.38 19 0.75 45 1.77
B15

10M4*4-2.0*2.0 10 16 2.0 2.0 8 8 35 1.38 19 0.75 45 1.77

5M8*8-1.5*1.5 5 64 1.5 1.5 12 12 34 1.34 20 0.79 47 1.85 B19

5M16*16-1.0*1.0 5 256 1.0 1.0 16 16 40 1.57 27 1.06 55 2.17 B16

15M8*8-1.25*1.25 15 52 1.25 1.25 10 10 25 0.98 22 0.87 30 1.18 D21

2M16*16-1.5*1.5 2 256 1.5 1.5 24 24 34 1.34 34 1.34 60 2.36 K39

K39K67

Phased Array Probes Phased Array Probes



Especificaciones y dimensiones

R1/5/7/8

Serie cóncava

Aplicaciones

Energía: Recipientes a presión, Tuberías Petróleo: Tuberías, Tanques
Aviación / Aeroespacial: Deslaminación y abhesión de compuestos, soldadura, 
inspección de trenes de aterrizaje
Transporte: Composites Delaminación y Abhesión, Tablones
Convencional: Escaneo de área grande, Tablones, Palos, Medición de espesor de 
tuberías

Características 
Controles electrónicos Ángulo de haz, enfoque y tamaño del paso de escaneo   
Menos configuraciones y tiempo de escaneo
Enfoque electrónico: mayor sensibilidad y relación señal-ruido
Reducción o exención de ratios de controles mecánicos o manuales
La cuña es reemplazable cuando se aplica el método de inmersión

R9

Model Frequency  
(MHz)

Elements Pitch  
(mm)

Radius  
R

Active 
Aperture  

(mm)

Elevation  
(mm)

Long  

mm

(L)

in

Casing Dimensions

Width (W) 

mm in

Height  

mm

(H)

in

Case  
Type

3.5C128-0.625*13-R32 3.5 128 0.625 R32 80 13 111 4.37 19 0.75 56 2.20 R8

3.5C96-0.6*12-R22.9 3.5 96 0.6 R22.9 57.6 12 95.1 3.74 19 0.75 52 2.05 R7

4C64-1.0*10-R50 4 64 1.0 R50 64 10 124 4.88 18 0.71 60 2.36 R1

10C64-1.0*10-R29 10 64 1.0 R29 64 10 106 4.17 18 0.71 47 1.85 R5

Sonda TRL

Para aceros inoxidables 
austeníticos

Dual Linear (L) Dual Matrix (M)

Especificaciones y dimensiones

Model Frequency  
(MHz)

Elements Pitch  
(mm)

Active 
Aperture  

(mm)

Elevation  
(mm)

mm

Long (L)

in

Casing Dimensions

Width (W) 

mm in

Height  

mm

(H)

in

Case  
Type

1.5L16-2.0*7 1.5 16 2.0 32 7 54 2.13 12 0.47 25 0.98 D12

5L32-1.0*10 5 32 1.0 32 10 40 1.57 32 1.26 30 1.18
D57

7.5L32-1.0*10 7.5 32 1.0 32 10 40 1.57 32 1.26 30 1.18

Sonda de pieza de trabajo 
complicada
Aplicaciones

Para inspección de superficies planas y curvas combinadas

Especificaciones y dimensiones

Model Frequency  
(MHz)

Elements Pitch  
(mm)

Active 
Aperture  

(mm)

Elevation  
(mm)

Long  

mm

(L)

in

Casing Dimensions

Width (W) 

mm in

Height  

mm

(H)

in

Case  
Type

5S16-0.5*10 5 16 0.5 8 10 25 0.98 22 0.87 10 0.39 R11

Phased Array Probes Phased Array Probes



Wedge Dimensions

Wedge Model Probe Refractable Scan
Long(L) Width(W) Hight(H) Wedge 

Angle Type Angle Angle
mm in mm in mm in

SD1-N0L D1 0°LW N/A 23 0.91 30 1.18 20 0.79 0°

SD1-N0L-IHC D1 0°LW N/A 23 0.91 40 1.57 20 0.79 0°

SD1-N55S-IHC-AOD254 D1 55°SW 30 to 70 24.6 0.97 40 1.57 16.7 0.66 36°( Diameter 254)

SD2-N55S-IHT D2 55°SW 30 to 70 37.6 1.48 42 1.65 20.5 0.81 36°

SD2-N0L-H D2 0°LW N/A 37.6 1.48 42 1.65 20.5 0.81 0°

SD2-N60L-IH-AOD660(Z=21) D2 60°LW 45 to 70 37.6 1.48 42 1.65 20.5 0.81 20°( Diameter 660)

SB10-N0L(20mm) B10 0°LW N/A 33.6 1.32 21 0.83 20 0.79 0°

SB10-N55S-IHC B10 55°SW 30 to 70 32.6 1.28 46 1.81 18.5 0.73 36°

SB10-N45L B10 45°LW 30 to 60 32.6 1.28 12.3 0.48 33.5 1.32 16.5°

SB10-N60L B10 60°LW 45 to 70 32.6 1.28 13.5 0.53 33.5 1.32 20°

SB12-N0L B12 0°LW N/A 28 1.1 20 0.79 25 0.98 0°

SB12-N55S B12 55°SW 30 to 70 25.5 1 15 0.59 28 1.1 36°

Cuña

0 °, 45 °, 55 ° y 60 °, y más ángulos refractables
Detección SW o LW de ángulo de acero de 30 ° a 70 °
Cuñas fijadas por tornillos inoxidables
Puede escanear automáticamente con cuñas IHC 
Giratorio de forma fija
Las formas y los parámetros de las cuñas se pueden 
personalizar

Formato de parámetros de cuña

Características

Wedge parameters with OmniScan

X Primary offset

Y Secondary offset (0 when probe is centered)

Z Height

Wedge parameters with TomoView

XT Primary axis offset of the middle of the first element (mm)

Y Secondary axis offset of the middle of the first element

Z Height at the middle of the first element (mm)

Wedge parameters with ISONIC

W2 The length of wedge

Probe offset The distance from center of the first 
element to edge

H2 The minimum height of wedge

Angle WedgeDual Array Wedge

0° Wedge High Temperature Wedge
Especificaciones y dimensiones 

Accesorios para sondas

Phased Array Probes Phased Array Probes

PHASED ARRAY



Cable Type 50 Ohm coaxial cable with dual shield

Probe Elements 16 64 128 192

Diameter of Cable 3.6mm 5.3mm 6.8mm 8.0mm

Color Black / Ivory

Jacket Material PVC / PU

Conectores

T1: QLC260P P1: Omni Connector 30056 J1: D38999

H1: HypertronicD1: DL-156P

Doppler proporciona conectores compatibles para todo tipo de sondas Phased Array del 
mercado.

D2: DL-260P M1: MOLEX

C1: CONEC（TD）
T1(Male)-J1(Female) 

J1(Probe)-T1(Instrument-Phascan)
T1(Male)-D1(Female) 

D1(Probe)-T1(Instrument-Phascan)
T1(Male)-C1(Female) 

C1(Probe)-T1(Instrument-Phascan)

T1(Male)-P1(Female) 
P1(Probe)-T1(Instrument-Phascan)

Adaptadores y cables de extensión
La caja adaptadora del conector de la sonda de ultrasonido de matriz en fase Doppler se puede cambiar arbitrariamente entre T1, 
P1, J1, H1, C1, D1, D2, D3, M1 y otras interfaces, y se puede personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente.

J1(Male)-P1(Female) 
P1(Probe)-J1(Instrument-Phascan)

Atenuación de señal baja
Buena flexibilidad
Gran rendimiento mecánico
Compatible con la mayor parte del 
entorno industrial

Tipos de cable

Seleccionamos el mejor cable coaxial de marcas de fama mundial, con excelente 
desempeño.

P1(Male)-H1(Female) 
H1(Probe)-P1(Instrument-Omniscan)

P1(Male)-[2xP1(Female)+4xLemo00] 
2xP1(Probe)-P1(Instrument-Omniscan)

P1(Male)-T1(Female) 
T1(Probe)-P1(Instrument-Omniscan)

T1 Extension Cables 
T1(Probe)-T1(Instrument-Phascan)

Phased Array Probes Phased Array Probes



Instrucción de sondas UT convencionales
La sonda ultrasónica es la parte más esencial de los sistemas de detección ultrasónica; elegir la sonda correcta puede garantizar un 
trabajo de detección sin problemas y la precisión de los resultados de las pruebas.
Doppler proporciona tres tipos diferentes de sondas de rendimiento, con características únicas de aplicación y rendimiento.
A continuación se muestra el transmisor, la configuración, el cable, la frecuencia del cristal, el tamaño del cristal, etc., las características y 
aplicaciones de tres tipos de sondas

PL - Serie universal
Aplicaciones

Entornos de inspección general

Características 
Con la sensibilidad y la resolución adecuadas 
Mayor duración de la onda, normalmente de 3 a 
5 ciclos Ancho de banda inferior, normalmente 
de 35 a 50%

Doppler diseñó una serie de sondas estándar, sondas personalizadas y accesorios relevantes, en total más de 4000 modelos. Las sondas 
se utilizan ampliamente en la industria aeroespacial, energía nuclear, petróleo y gas, fabricación mecánica, industria naviera, transporte 
ferroviario, medicina, etc., y se utilizan en una variedad de proyectos en todo el mundo. Con más de 10 años de experiencia en el diseño 
de transductores y seguimos mejorando el proceso de fabricación para garantizar un alto rendimiento y confiabilidad de los productos. 
Doppler sigue atrayendo talentos, invirtiendo en I + D, instalaciones de prueba y producción. Desde la distribución de campo ultrasónico 
hasta el diseño de pila de transductores, Doppler sigue innovando y progresando para ofrecer mejores productos y servicios a los
clientes.Este manual recopila la mayoría de los productos de transductores estandarizados, puede encontrar casi todos los modelos que 
necesita; Para productos personalizados o temas difíciles sin resolver, nuestros especialistas en aplicaciones y transductores están 
encantados de ayudar a encontrar las soluciones viables.

Sondas UT
convencionales

Sondas UTCONVECIONAL

Conventional UT Probes



Informe de prueba de sonda

La sonda producida por Doppler se pasa a través de rigurosas 
pruebas y certificación, con un equipo de detección confiable y 
un entorno de prueba estable. Cumple con los estándares de 
detección nacionales e internacionales relevantes, con un fiel 
reflejo del rendimiento de las sondas y garantiza la coherencia 
de todos los mismos modelos de sonda; Todas las 
características de los datos vuelven a aparecer y se guardan 
como archivo para asegurarse de que los datos puedan volver a 
obtenerse en el futuro.

LFA

Data Type Description

CN Complied to Chinese GB/T 27664.2 Testing Standards

EN Complied to European EN 12668-2 Testing Standards

AT
Complied to North America ASTM E-1065 Testing 
Standards

LFA

For Twin Crystal Longitudinal Wave Angle Probes, analysis 
relationship between Angles, Focal Depth and Focal 
Points, Center Frequency, Bandwidth, Sensitivity and

relevant important data

PH - Serie de pulsaciones 
cortas
Aplicaciones

Ideal for precise thickness measurement, near surface 
detection environments

Características 
Excellent vertical and horizontal resolutions 
Tiny blind spot width of initial pulse

Less Sensitivity than PL and C Series
Shorter duration of wave, typically at 1.5~2 cycles 
Higher Bandwidth, typically at 80~110%

C - Serie compuesta
Aplicaciones

Alto poder de penetración y alta SNR para 
materiales compuestos reforzados con fibra 
de grano grueso

Características 
1-3 Cristales piezo compuestos
Mayor sensibilidad a las series PL y PH
Duración más corta de onda, típicamente a 2 ~ 2.5 ciclos 
Mayor ancho de banda, típicamente a 70 ~ 110%
Los compuestos de baja impedancia acústica permiten que 
las sondas se adapten mejor a medios de baja impedancia 
acústica como agua, plásticos, etc.

Information

Probe SN. ： H D D 0 2 6
Piezoelectric ceramics  
dimension（mm） ： 2（8×14）

Frequency（MHz） ： 2 Housing dimension（mm） ： 25×25×30

Beam angle（°） ： 45 Connector type ： C5×2

Focal distance（mm） ： F D 1 0 Macroshape ： Flat

Index point&Wedge delay measure Beam angle measure

Block SN. ： 708203 Block SN. ： 081538

Reflector radius ： R 2 5 Reflector hole (mm） ： Φ2

Block velocity L/S（m/s） ： 5750/3150 Block velocity L/S（m/s） ： 5750/3150

Cable length/Type ： 1.5 m / RG1 74/ U Cable length/Type ： 1.5 m / RG1 74/ U

Index point（mm） ： 10.0 Beam angle β (°) ： 45.6

Wedge delay（us） ： 8.47

Beam angle -Focal  amplitude  data

Focal 
depth(mm)

Focal sound  

path (mm）

B e a m  

angle

β(°)
Amplitude %

5 7.2 52.2 30

10 13.7 47.2 82

15 20.4 45.6 90

20 27.3 45 71

25 33.8 44 52

30 38 43.8 50

35 42 43 36

40 47 42.6 30

45 52 42 25

50 58 41.5 20

Measured by： Confirm：

Date： Date：

TRL Angle B e a m Probe Data Sheet

Conventional UT Probes Conventional UT Probes



CN

ENCN
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AT

Un transductor monocristalino, Incidencia vertical de ondas sonoras y contacto 
directo.

Sonda de contacto - Sonda de haz normal

Aplicaciones

Estructura simple de metales.
Grandes placas, barras, piezas forjadas, metales y no 
metales Tanques pequeños, tuberías, piezas fundidas, 
barras
Estructuras sandwich y laminadas  
Velocidad y características de los materiales
Materiales de grano grueso o de alta atenuación

Características

Carcasa de acero inoxidable resistente al desgaste
Capa protectora resistente al desgaste en la parte delantera, larga vida útil
Buena impedancia acústica con la mayoría de los metales
3 tipos de rendimiento para cumplir con la mayoría de los requisitos de prueba del elenco

Serie universal “PL”:
Ideal para aplicaciones de alta sensibilidad y penetración, entornos que requieren menos resolución y ancho de banda.

Serie de pulsaciones cortas "PH":
Gran amortiguación y ancho de banda, alta SNR para detección de material de alta atenuación, buena resolución para mediciones
precisas de espesores y entornos de detección cerca de la superficie.

"Entornos de detección. C" Serie compuesta:
Alto poder de penetración y alta SNR para materiales compuestos reforzados con fibra de grano grueso.

Conventional UT Probes Conventional UT Probes



Dimensions

Specification A B C D

mm in mm in mm in mm in mm in

10 0.38 19 0.75 16 0.63 17 0.67 20 0.79

20 0.79 29 1.14 16 0.63 27 1.06 20 0.79

Specification

Frequency Diameter Model 

MHZ mm in PL PH

1 10 0.38 N3-1P10 N3-1P10-H

2
10

20

0.38

0.79

N3-2P10

N3-2P20

N3-2P10-H

N3-2P20-H

4
10

20

0.38

0.79

N3-4P10

N3-4P20

N3-4P10-H

N3-4P20-H

5
10

20

0.38

0.79

N3-5P10

N3-5P20

N3-5P10-H

N3-5P20-H

10 10 0.38 / N3-10P10-H

Estándar europeo - N2

Conectores de montaje lateral Microdot (L5), Lemo 00 (C5) y Lemo 01 (C9), para arriba, φ5 se puede personalizar como conector de 
montaje superior

Specification

Frequency Diameter Model

MHz mm in PL PH

1
10 0.375 N2-1P10 N2-1P10-H

24 0.94 N2-1P24 N2-1P24-H

2
10 0.375 N2-2P10 N2-2P10-H

24 0.94 N2-2P24 N2-2P24-H

4
10 0.375 N2-4P10 N2-4P10-H

24 0.94 N2-4P24 N2-4P24-H

5
5 0.20 N2-5P5 N2-5P5-H

10 0.375 N2-5P10 N2-5P10-H

10 5 0.20 / N2-10P5-H

Dimensions

Specification A B C
Connector Direction

mm in mm in mm in mm in

5 0.20 9.0 0.35 10.0 0.39 9.0 0.35 Microdot / Side Mounting

Dimensions

Specification A B C D E
Connector Direction

mm in mm in mm in mm in mm in mm in

10 0.375 20.0 0.79 42.5 1.67 24.0 0.94 14.0 0.55 2.0 0.08 Lemo-00 / Side Mounting

24 0.94 30.0 1.18 59.5 2.34 45.0 1.77 29.0 1.14 2.5 0.10 Lemo-1 / Side Mounting

Housing Dimensions 
(10/24mm Crystal Diameter)

Housing Dimensions 
(5mm Crystal Diameter)

Sondas estándar europeas - N3
Sondas de baja altura, adecuadas para entornos de detección estrechos y 
limitados
Conector de montaje lateral Lemo 00 (C5), con manillar

N3-5P20-H
N3-4P10

N2-2P24

N2-4P10

N2-10P5-H

Estándar norteamericano - N4
Gran diámetro de cristal para garantizar una alta sensibilidad de la sonda y un área de cobertura 
de detección más amplia. El conector de montaje lateral BNC (Q9) se puede personalizar como 
conector de montaje superior

Dimensions

Specification A B C D

mm in mm in mm in mm in mm in

13 0.50 19 0.75 28.5 1.12 36 1.42 22 0.87

19 0.75 27 1.06 37 1.44 36 1.42 30 1.18

25 1.00 31 1.22 41 1.59 36 1.42 34 1.34

29 1.125 37 1.46 47 1.83 36 1.42 40 1.57

Specification

Frequency Diameter Model

MHz mm in PL PH C

0.5

19 0.75 / N4-0.5P19-H /

25 1.00 N4-0.5P25 N4-0.5P25-H /

29 1.125 N4-0.5P29 N4-0.5P29-H /

1

13 0.50 N4-1P13 N4-1P13-H N4-1C13

19 0.75 N4-1P19 N4-1P19-H /

25 1.00 N4-1P25 N4-1P25-H /

29 1.125 N4-1P29 N4-1P29-H /

2.25

13 0.50 N4-2.25P13 N4-2.25P13-H N4-2.25C13

19 0.75 N4-2.25P19 N4-2.25P19-H /

25 1.00 N4-2.25P25 N4-2.25P25-H /

29 1.125 N4-2.25P29 N4-2.25P29-H /

3.5

13 0.50 N4-3.5P13 N4-3.5P13-H /

19 0.75 N4-3.5P19 N4-3.5P19-H /

25 1.00 N4-3.5P25 N4-3.5P25-H /

5

13 0.50 N4-5P13 N4-5P13-H /

19 0.75 N4-5P19 N4-5P19-H /

25 1.00 N4-5P25 N4-5P25-H /

7.5 13 0.50 N4-7.5P13 N4-7.5P13-H /

10 13 0.50 N4-10P13 N4-10P13-H /
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5

3 0.125 N5-15P3-H /
15

/

6 0.375 / N5-15P6-H /

20 3 0.125 / N5-20P3-H /

25 3 0.125 / N5-25P3-H /

Specification

Frequency Diameter Models

MHz mm in PL PH C

13 0.50 N5-1P13 N5-1P13-H N5-1C13

1 19 0.75 N5-1P19 N5-1P19-H /

25 1.00 N5-1P25 N5-1P25-H /

6 0.25 N5-2.25P6 N5-2.25P6-H N5-2.25C6

10 0.375 N5-2.25P10 N5-2.25P10-H N5-2.25C10

2.25 13 0.50 N5-2.25P13 N5-2.25P13-H N5-2.25C13

19 0.75 N5-2.25P19 N5-2.25P19-H /

25 1.00 N5-2.25P25 N5-2.25P25-H /

6 0.25 N5-3.5P6 N5-3.5P6-H N5-3.5C6

10 0.375 N5-3.5P10 N5-3.5P10-H N5-3.5C10

3.5 13 0.50 N5-3.5P13 N5-3.5P13-H /

19 0.75 N5-3.5P19 N5-3.5P19-H /

25 1.00 N5-3.5P25 N5-3.5P25-H /

6 0.25 N5-5P6 N5-5P6-H N5-5C6

10 0.375 N5-5P10 N5-5P10-H N5-5C10

13 0.50 N5-5P13 N5-5P13-H /

19 0.75 N5-5P19 N5-5P19-H /

6 0.25 N5-7.5P6 N5-7.5P6-H /

7.5 10 0.375 N5-7.5P10 N5-7.5P10-H /

13 0.50 N5-7.5P13 N5-7.5P13-H /

6 0.25 N5-10P6 N5-10P6-H /

10 10 0.375 N5-10P10 N5-10P10-H /

13 0.50 N5-10P13 N5-10P13-H /

Estándar norteamericano - N5
Sondas de baja altura, adecuadas para entornos de detección estrechos y 
limitados
Conector de montaje lateral Lemo 00 (C5), con manillar

Dimensions

Specification A B C

mm in mm in mm in mm in

3 0.125 6.5 0.26 7.5 0.3 10 0.4

6 0.25 9 0.35 10.5 0.41 13 0.51

10 0.375 14 0.55 15 0.59 14 0.55

13 0.50 17 0.66 18 0.71 16 0.64

19 0.75 24 0.95 25 0.97 16 0.64

25 1.00 29 1.15 30 1.18 16 0.64

N5-10P10-H

N5-10P6-H

N5-5P6

N5-2.25P10

Aplicaciones

Estructura simple de metales.
Grandes placas, barras, piezas forjadas, metales y 
no metales Tanques pequeños, tuberías, piezas 
fundidas, barras
Estructuras sandwich y laminadas

Características 

Menos efectos de acoplamiento en superficies irregulares de la 
pieza de trabajo
Limas protectoras reemplazables, pueden extender la vida útil
Las membranas se pueden comprar por separado

Películas protectoras reemplazables, Incidencia vertical de ondas sonoras y contacto directo 
con la pieza de trabajo Lemo 00 (C5), Conector de montaje lateral Lemo 01 (C9)

Specification

Frequency Dimensions Model

MHz mm in PL

2
10 0.375 PF1-2P10

24 0.94 PF1-2P24

4
10 0.375 PF1-4P10

24 0.94 PF1-4P24

5
10 0.375 PF1-5P10

24 0.94 PF1-5P24

Membrance Specification

Model
Specification

mm in

2QT0150 10 0.375

3SS0058 24 0.94

Dimensions

Specification A B C D E
Connector Direction

mm in mm in mm in mm in mm in mm in

10 0.375 20.0 0.79 42.5 1.67 24.0 0.94 14.0 0.55 1.5 0.06 Lemo-00/Side Mounting

24 0.94 30.0 1.18 59.5 2.34 45.0 1.77 29.0 1.14 1.5 0.06 Lemo-1/Side Mounting

Sonda de contacto - Sonda de membrana protectora blanda

3WK0564

3SS0058

3WK0545

2QT0150

PF1-4P10

PF1-2P10

PF1-2P24
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Specification

Frequency Diameter Focal Length Models

MHz mm in mm in PL C

1 Φ21/2 Φ0.83 20 0.79 DA1P21FS20 DA1C21FS20

2 Φ8/2 Φ0.314 6 0.24 DA2P8FS6 DA2C8FS6

2 Φ11/2 Φ0.43 8 0.31 DA2P11FS8 DA2C11FS8

2 3.5 x 10 0.14 x 0.39 10 0.39 DA2P3.5 x 10FS10 DA2C3.5 x 10FS10

2 3.5 x 10 0.14 x 0.39 18 0.71 DA2P3.5 x 10FS18 DA2C3.5 x 10FS18

2 7 x 18 0.28 x 0.71 15 0.59 DA2P7 x 18FS15 DA2C7 x 18FS15

2 7 x 18 0.28 x 0.71 30 1.18 DA2P7 x 18FS30 DA2C7 x 18FS30

4 Φ8/2 Φ0.314 6 0.24 DA4P8FS6 DA4C8FS6

4 3.5 x 10 0.14 x 0.39 10 0.39 DA4P3.5 x 10FS10 DA4C3.5 x 10FS10

4 3.5 x 10 0.14 x 0.39 18 0.71 DA4P3.5 x 10FS18 DA4C3.5 x 10FS18

4 6 x 20 0.24 x 0.79 12 0.47 DA4P6 x 20FS12 DA4C6 x 20FS12

4 6 x 20 0.24 x 0.79 25 0.98 DA4P6 x 20FS25 DA4C6 x 20FS25

5 Φ8/2 Φ0.314 3 0.12 DA5P8FS3 DA5C8FS3

5 Φ9/2 Φ0.35 10 0.39 DA5P9FS10 DA5C9FS10

5 Φ9/2 Φ0.35 25 0.98 DA5P9FS25 DA5C9FS25

10 Φ5/2 Φ0.2 3 0.12 DA10P5FS3 DA10C5FS3

Transmite y recibe cristales independientes, y crea una cierta distancia focal en la pieza de trabajo.

Aplicaciones

Monitoreo de corrosión 
Medición de paredes residuales
Medición de revestimiento
Detección de defectos cercanos a la superficie
Detección de grietas, porosidades, impurezas y porosidad de forjados
Detección de material de alta atenuación

Características 

Sin efectos de zona muerta de pulso inicial
Menos dispersión, mayor SNR en material de alta atenuación 
Buen acoplamiento en superficies curvas y rugosas
Dos tipos de sondas de rendimiento pueden satisfacer la mayoría 
de las necesidades de detección

Serie universal “PL”:
Ideal para aplicaciones de alta sensibilidad y penetración, 

menosentornos requeridos de resolución y ancho de banda

Serie compuesta "C":
Alto poder de penetración y alta SNR para grano 

grueso,materiales compuestos reforzados con fibra

Sonda de contacto: elemento doble Estándar europeo

La serie PL es el tipo de sonda 
predeterminado Lemo 00 (C5) Conector de 
montaje lateral

Dimensions

Specification A B C D E Connector  
Directionmm in mm in mm in mm in mm in mm in

Φ9/2 Φ0.35 20.0 0.79 49.0 1.93 24.5 0.96 12.0 0.47 8.0 0.31
Lemo-00/ 

Side MountingΦ11/2 Φ0.43
20.0 0.79 49.0 1.93 24.5 0.96 17.5 0.69 8.0 0.31

3.5 x10 0.14 x0.39

Dimensions

Specification A B C D E Connector  
Directionmm in mm in mm in mm in mm in mm in

Φ21/2 Φ0.83

30.0 1.18 65.3 2.57 44.5 1.75 28.5 1.12 7.5 0.30 Lemo-00/ 
Side Mounting

6 x 20 0.24 x 0.79

7 x 18 0.28 x 0.71

DA5P8FS3

DA5P9FS10

DA4P6X24FS12

DA4P3.5X10FS18
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Dimensions

Specification Connector

mm in Direction

Φ8/2 0.314
Microdot/ 

Side Mounting

Dimensions

Specification Connector

mm in Direction

Φ5/2 0.20
Microdot/ 

Side Mounting

Refracting ultrasonic beams and generate shear or longitudinal waves to workpiece through a fix angle of delay line.

Características 

Diseño ergonómico, con carcasa de fundición duradera
Personalizable cualquier ángulo teórico de ultrasonido
La cara de la sonda se puede procesar en diferentes formas para asegurar un 
buen acoplamiento con la pieza de trabajo:

Aplicaciones

Para inspección de soldadura
Tuberías, recipientes a presión, tanques de 
almacenamiento Palas de turbina
Ensayos de adherencia de ejes de ruedas, piezas 
fundidas y forjas
Ruedas y vías de ferrocarril

AID (diámetro interior axial)
AOD (diámetro exterior axial)

CID (diámetro interior circunferencial)
COD (diámetro exterior circunferencial)

Tres tipos de rendimiento pueden satisfacer la mayoría de las necesidades de detección

Serie universal “PL”:
Ideal para aplicaciones de alta sensibilidad y penetración, entornos que 

requieren menos resolución y ancho de banda.

Serie de pulsaciones cortas "PH":
Gran amortiguación y ancho de banda, alta SNR para detección de material de 

alta atenuación, buena resolución para mediciones precisas de espesores y 

entornos de detección cerca de la superficie.

Serie compuesta "C":
Alto poder de penetración y alta SNR para fibra gruesa,materiales compuestos 

reforzados.

Sonda de contacto - haz angular

Estándar norteamericano
Sondas de baja altura, adecuadas para entornos de detección estrechos y limitados
Montaje lateral con cable de 1,8 metros de longitud, extremo del cable con conectores Lemo 01 (C9) o 
BNC (Q9) (opcional)

Specification

Frequency Diameter
Modelsl i l i

Cab e End w th BNC Cab e End w th Lemo 01

MHz mm in PL C PL C

2.25

6 0.25 DA3-2.25P6-B DA3-2.25C6-B DA3-2.25P6-1 DA3-2.25C6-1

10 0.375 DA3-2.25P10-B DA3-2.25C10-B DA3-2.25P10-1 DA3-2.25C10-1

13 0.50 DA3-2.25P13-B DA3-2.25C13-B DA3-2.25P13-1 DA3-2.25C13-1

3.5

6 0.25 DA3-3.5P6-B DA3-3.5C6-B DA3-3.5P6-1 DA3-3.5C6-1

10 0.375 DA3-3.5P10-B DA3-3.5C10-B DA3-3.5P10-1 DA3-3.5C10-1

13 0.50 DA3-3.5P13-B DA3-3.5C13-B DA3-3.5P13-1 DA3-3.5C13-1

5

6 0.25 DA3-5P6-B DA3-5C6-B DA3-5P6-1 DA3-5C6-1

10 0.375 DA3-5P10-B DA3-5C10-B DA3-5P10-1 DA3-5C10-1

13 0.50 DA3-5P13-B DA3-5C13-B DA3-5P13-1 DA3-5C13-1

7.5 6 0.250 DA3-7.5P6-B DA3-7.5C6-B DA3-7.5P6-1 DA3-7.5C6-1

10 6 0.25 DA3-10P6-B DA3-10C6-B DA3-10P6-1 DA3-10C6-1

Dimensions

Specification A B C D

mm in mm in mm in mm in mm in

6 0.25 12.0 0.47 16.5 0.65 9.5 0.37 22.0 0.87

10 0.375 16.0 0.63 16.5 0.65 12.0 0.47 22.0 0.87

13 0.50 19.5 0.77 17.0 0.67 15.5 0.61 22.0 0.87

DA3-5P13-1

DA3-2.25C10-1  

DA3-10P6-1
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Dimensions

Frequency a x b β(°) Near Field Models

MHz mm in Steel mm in PL C

1 20 x 22 0.79 x 0.87 45 45 1.8 A1P20 x 22A45 A1C20 x 22A45

1 20 x 22 0.79 x 0.87 60 45 1.8 A1P20 x 22A60 A1C20 x 22A60

1 20 x 22 0.79 x 0.87 70 45 1.8 A1P20 x 22A70 A1C20 x 22A70

2 8 x 9 0.31 x 0.35 38 15 0.6 A2P8 x 9A38 A2C8 x 9A38

2 8 x 9 0.31 x 0.35 45 15 0.6 A2P8 x 9A45 A2C8 x 9A45

2 8 x 9 0.31 x 0.35 60 15 0.6 A2P8 x 9A60 A2C8 x 9A60

2 8 x 9 0.31 x 0.35 70 15 0.6 A2P8 x 9A70 A2C8 x 9A70

2 8 x 9 0.31 x 0.35 90 15 0.6 A2P8 x 9A90 A2C8 x 9A90

2 14 x 14 0.55 x 0.55 45 39 1.5 A2P14 x 14A45 A2C14 x 14A45

2 14 x 14 0.55 x 0.55 60 39 1.5 A2P14 x 14A60 A2C14 x 14A60

2 14 x 14 0.55 x 0.55 70 39 1.5 A2P14 x 14A70 A2C14 x 14A70

2 20 x 22 0.79 x 0.87 38 92 3.6 A2P20 x 22A38 A2C20 x 22A38

2 20 x 22 0.79 x 0.87 45 92 3.6 A2P20 x 22A45 A2C20 x 22A45

2 20 x 22 0.79 x 0.87 60 92 3.6 A2P20 x 22A60 A2C20 x 22A60

2 20 x 22 0.79 x 0.87 70 92 3.6 A2P20 x 22A70 A2C20 x 22A70

4 8 x 9 0.31 x 0.35 38 30 1.2 A4P8 x 9A38 A4C8 x 9A38

4 8 x 9 0.31 x 0.35 45 30 1.2 A4P8 x 9A45 A4C8 x 9A45

4 8 x 9 0.31 x 0.35 60 30 1.2 A4P8 x 9A60 A4C8 x 9A60

Dimensions

Frequency a x b β(°) Near Field Models

MHz mm in Steel mm in PL C

4 8 x 9 0.31 x 0.35 70 30 1.2 A4P8 x 9A70 A4C8 x 9A70

4 8 x 9 0.31 x 0.35 90 30 1.2 A4P8 x 9A90 A4C8 x 9A90

4 14 x 14 0.55 x 0.55 45 78 3.0 A4P14 x 14A45 A4C14 x 14A45

4 14 x 14 0.55 x 0.55 60 78 3.0 A4P14 x 14A60 A4C14 x 14A60

4 14 x 14 0.55 x 0.55 70 78 3.0 A4P14 x 14A70 A4C14 x 14A70

4 20 x 22 0.79 x 0.87 38 184 7.2 A4P20 x 22A38 /

4 20 x 22 0.79 x 0.87 45 184 7.2 A4P20 x 22A45 /

4 20 x 22 0.79 x 0.87 60 184 7.2 A4P20 x 22A60 /

4 20 x 22 0.79 x 0.87 70 184 7.2 A4P20 x 22A70 /

5 5 x 5 0.2 x 0.2 45 13 0.5 A5P5*5A45 A5C5*5A45

5 5 x 5 0.2 x 0.2 60 13 0.5 A5P5*5A60 A5C5*5A60

5 5 x 5 0.2 x 0.2 70 13 0.5 A5P5*5A70 A5C5*5A70

5 14 x 14 0.55 x 0.55 45 100 3.9 A5P14 x 14A45 /

5 14 x 14 0.55 x 0.55 60 100 3.9 A5P14 x 14A60 /

5 14 x 14 0.55 x 0.55 70 100 3.9 A5P14 x 14A70 /

6 3 x 4 0.12 x 0.16 45 7 0.27 A6P3*4A45 A6C3*4A45

6 3 x 4 0.12 x 0.16 60 7 0.27 A6P3*4A60 A6C3*4A60

6 3 x 4 0.12 x 0.16 70 7 0.27 A6P3*4A70 A6C3*4A70

A6P3X4A70

A4P8X9A45

A2P14X14A70Estándar europeo
La serie PL es el tipo de sonda predeterminado
Conectores de montaje lateral superior Microdot (L5), Lemo 00 (C5) y Lemo
01 (C9), todos los modelos se pueden personalizar para montaje superior 
excepto el tamaño 3 * 4 mm

Dimensions

Specification A B C
Connector Direction

mm in mm in mm in mm in

3 x 4 0.12 x 0.16 16.0 0.60 7.0 0.30 7.0 0.30 Microdot/Top Mounting

Dimensions

Specification A B C
Connector Direction

mm in mm in mm in mm in

5x 5 0.2 x0.2 16.0 0.63 8.0 0.31 11.5 0.45 Microdot/Side Mounting

Dimensions

Specification A B C
Connector Direction

mm in mm in mm in mm in

8x9 0.31 x 0.35 27.0 1.10 16.6 0.65 22.0 0.86
Lemo-00/Side Mounting

14x14 0.55 x 0.55 36.0 1.40 21.0 0.80 30.5 1.20

20x22 0.79 x 0.87 54.0 2.10 32.0 1.30 44.0 1.70 Lemo-1/Side Mounting

A5P5X5A70

A4P20X22A45
Estándar norteamericano
Líneas de retardo reemplazables
Las líneas de retardo se dividen en dos tipos: conector 
de montaje superior Microdot (L5) de borde de corte 
estándar y borde de corte corto

A3-2.25P6

A3-5P10

A3-2.25P13

Probe Specification

Frequency Diameter Models Threads

MHz mm in PL PH C in

1 13 0.50 A3-1P13 A3-1P13-H A3-1C13 5/8-24

2.25

6 0.25 A3-2.25P6 A3-2.25P6-H A3-2.25C6 3/8-32

10 0.375 A3-2.25P10 A3-2.25P10-H A3-2.25C10 1/2-28

13 0.50 A3-2.25P13 A3-2.25P13-H A3-2.25C13 5/8-24

3.5

6 0.25 A3-3.5P6 A3-3.5P6-H A3-3.5C6 3/8-32

10 0.375 A3-3.5P10 A3-3.5P10-H A3-3.5C10 1/2-28

13 0.50 A3-3.5P13 A3-3.5P13-H A3-3.5C13 5/8-24

5

6 0.25 A3-5P6 A3-5P6-H A3-5C6 3/8-32

10 0.375 A3-5P10 A3-5P10-H A3-5C10 1/2-28

13 0.50 A3-5P13 A3-5P13-H / 5/8-24

7.5 6 0.25 A3-7.5P6 A3-7.5P6-H / 3/8-32

Conventional UT Probes Conventional UT Probes



6mm(0.25in) Standard Delay Line Dimensions

Models
β（°） A B C Cutting edge Threads Specification 

Steel mm in mm in mm in mm in in mm in

Φ6-45°

Φ6-60°

Φ6-70°

Φ6-90°

45

60

70

90

19.1

21.3

25.4

24.1

0.75

0.84

1.00

0.95

11.4

11.4

11.4

11.4

0.45

0.45

0.45

0.45

9.4

11.2

12.7

12.7

0.37

0.44

0.50

0.50

9

12

15

-

0.35

0.47

0.59

-

3/8-32

3/8-32

3/8-32

3/8-32

6 0.25

10mm(0.375in) Standard Delay Line Dimensions

Models
β（°） A B C Cutting edge Threads Specification 

Steel mm in mm in mm in mm in in mm in

Φ10-45°

Φ10-60°

Φ10-70°

Φ10-90°

45

60

70

90

22.6

26.4

30.2

29.5

0.89

1.04

1.19

1.15

14

14

14

14

0.55

0.55

0.55

0.55

11.9

14

14.7

14.7

0.47

0.55

0.58

0.61

11

14

17

-

0.43

0.55

0.67

-

1/2-28

1/2-28

1/2-28

1/2-28

10 0.375

13mm(0.5in) Standard Delay Line Dimensions

Models
β（°） A B C Cutting edge Threads Specification 

Steel mm in mm in mm in mm in in mm in

Φ13-45° 45 26.7 1.05 17.8 0.70 14 0.55 13 0.51 5/8-24

Φ13-60°

Φ13-70°

60

70

31.5

35.8

1.24

1.41

17.8

17.8

0.70

0.70

16.3

17.3

0.64

0.68

16

20

0.63

0.79

5/8-24

5/8-24
13 0.5

Φ13-90° 90 35.5 1.39 17.8 0.70 18.5 0.73 - - 5/8-24

6mm(0.25in) Short Delay Line Dimensions

Models
β（°） A B C Cutting edge Threads Specification 

Steel mm in mm in mm in mm in in mm in

Φ6-45°

Φ6-60°

Φ6-70°

Φ6-90°

45

60

70

90

19.1

21.3

25.4

24.1

0.75

0.84

1.00

0.95

11.4

11.4

11.4

11.4

0.45

0.45

0.45

0.45

9.4

11.2

12.7

12.7

0.37

0.44

0.50

0.50

6

6.5

7.5

-

0.24

0.26

0.30

-

3/8-32

3/8-32

3/8-32

3/8-32

6 0.25

10mm(0.375in) Short Delay Line Dimensions

Models
β（°） A B C Cutting edge Threads Specification 

Steel mm in mm in mm in mm in in mm in

Φ10-45°

Φ10-60°

Φ10-70°

Φ10-90°

45

60

70

90

22.6

26.4

30.2

29.5

0.89

1.04

1.19

1.15

14

14

14

14

0.55

0.55

0.55

0.55

11.9

14

14.7

14.7

0.47

0.55

0.58

0.61

8

9.5

10.5

-

0.31

0.37

0.41

-

1/2-28

1/2-28

1/2-28

1/2-28

10 0.375

13mm(0.5in) Short Delay Line Dimensions

Models
β（°） A B C Cutting edge Threads Specification 

Steel mm in mm in mm in mm in in mm in

Φ13-45° 45 26.7 1.05 17.8 0.70 14 0.55 10 0.39 5/8-24

Φ13-60°

Φ13-70°

60

70

31.5

35.8

1.24

1.41

17.8

17.8

0.70

0.70

16.3

17.3

0.64

0.68

11.5

13

0.45

0.51

5/8-24

5/8-24
13 0.5

Φ13-90° 90 35.5 1.39 17.8 0.70 18.5 0.73 - - 5/8-24

Dimensions

Specification A B Connector  
Directionmm in mm in mm in

6 0.25 11 0.42 14 0.56
Microdot/ 

Top Mounting10 0.375 14 0.55 15 0.58

13 0.50 18 0.70 17 0.65

Φ 10- 45°

Conventional UT Probes Conventional UT Probes
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Transmiten y reciben cristales independientes, refractan los ángulos del haz ultrasónico y crean cierta distancia focal en la
pieza de trabajo.

Dimensions

Specification A B C

mm in mm in mm in mm in

7 x 10 0.28 x 0.39 25.0 0.98 25.0 0.98 30.0 1.18

8 x 14 0.31 x 0.55 25.0 0.98 25.0 0.98 30.0 1.18

10 x 18 0.39 x 0.71 30.0 1.18 30.0 1.18 30.0 1.18

15 x 25 0.59 x 0.98 40.0 1.57 40.0 1.57 35.0 1.38

20 x 34 0.79 x 1.34 50.0 1.97 50.0 1.97 39.5 1.56

Sonda de contacto - Haz angular TRL Aplicaciones

Estación de energía nuclear
Acero inoxidable austenítico
Detección de defectos cerca de la superficie
Inspección de placas de soldadura
Materiales de alta atenuación

Probe Specification

Frequency a x b β（°）
Focal Length(FS)

Models
Min Max

MHz mm in ss mm in mm in PL C

0.5 20 x 34 0.79 x 1.34 45 25 0.98 60 2.36 / DA0.5C20 x 34LA45

0.5 20 x 34 0.79 x 1.34 60 20 0.79 35 1.38 / DA0.5C20 x 34LA60

0.5 20 x 34 0.79 x 1.34 70 20 0.79 30 1.18 / DA0.5C20 x 34LA60

1 8 x 14 0.31 x 0.55 45 10 0.39 25 0.98 DA1P8 x 14LA45 DA1C8 x 14LA45

1 8 x 14 0.31 x 0.55 60 10 0.39 20 0.79 DA1P8 x 14LA60 DA1C8 x 14LA60

1 8 x 14 0.31 x 0.55 70 10 0.39 20 0.79 DA1P8 x 14LA70 DA1C8 x 14LA70

1 10 x 18 0.39 x 0.71 45 15 0.59 30 1.18 DA1P10 x 18LA45 DA1C10 x 18LA45

1 10 x 18 0.39 x 0.71 60 15 0.59 30 1.18 DA1P10 x 18LA60 DA1C10 x 18LA60

1 10 x 18 0.39 x 0.71 70 15 0.59 25 0.98 DA1P10 x 18LA70 DA1C10 x 18LA70

1 15 x 25 0.59 x 0.98 45 20 0.79 55 2.17 DA1P15 x 25LA45 DA1C15 x 25LA45

1 15 x 25 0.59 x 0.98 60 20 0.79 45 1.77 DA1P15 x 25LA60 DA1C15 x 25LA60

1 15 x 25 0.59 x 0.98 70 15 0.59 40 1.57 DA1P15 x 25LA70 DA1C15 x 25LA70

1 20 x 34 0.79 x 1.34 45 30 1.18 80 3.15 DA1P20 x 34LA45 DA1C20 x 34LA45

1 20 x 34 0.79 x 1.34 60 25 0.98 75 2.95 DA1P20 x 34LA60 DA1C20 x 34LA60

1 20 x 34 0.79 x 1.34 70 25 0.98 70 2.76 DA1P20 x 34LA70 DA1C20 x 34LA70

2 7 x 10 0.28 x 0.39 45 10 0.39 25 0.98 DA2P7 x 10LA45 DA2C7 x 10LA45

2 7 x 10 0.28 x 0.39 60 10 0.39 25 0.98 DA2P7 x 10LA60 DA2C7 x 10LA60

2 7 x 10 0.28 x 0.39 70 10 0.39 20 0.79 DA2P7 x 10LA70 DA2C7 x 10LA70

2 8 x 14 0.31 x 0.55 45 15 0.59 30 1.18 DA2P8 x 14LA45 DA2C8 x 14LA45

2 8 x 14 0.31 x 0.55 60 10 0.39 30 1.18 DA2P8 x 14LA60 DA2C8 x 14LA60

2 8 x 14 0.31 x 0.55 70 10 0.39 25 0.98 DA2P8 x 14LA70 DA2C8 x 14LA70

2 10 x 18 0.39 x 0.71 45 20 0.79 45 1.77 DA2P10 x 18LA45 DA2C10 x 18LA45

2 10 x 18 0.39 x 0.71 60 15 0.59 40 1.57 DA2P10 x 18LA60 DA2C10 x 18LA60

2 10 x 18 0.39 x 0.71 70 15 0.59 30 1.18 DA2P10 x 18LA70 DA2C10 x 18LA70

2 15 x 25 0.59 x 0.98 45 25 0.98 85 3.35 DA2P15 x 25LA45 DA2C15 x 25LA45

2 15 x 25 0.59 x 0.98 60 20 0.79 75 2.95 DA2P15 x 25LA60 DA2C15 x 25LA60

2 15 x 25 0.59 x 0.98 70 20 0.79 70 2.76 DA2P15 x 25LA70 DA2C15 x 25LA70

2 20 x 34 0.79 x 1.34 45 40 1.57 120 4.72 DA2P20 x 34LA45 DA2C20 x 34LA45

2 20 x 34 0.79 x 1.34 60 30 1.18 120 4.72 DA2P20 x 34LA60 DA2C20 x 34LA60

2 20 x 34 0.79 x 1.34 70 30 1.18 105 4.13 DA2P20 x 34LA70 DA2C20 x 34LA70

4 7 x 10 0.28 x 0.39 45 10 0.39 35 1.38 DA4P7 x 10LA45 DA4C7 x 10LA45

4 7 x 10 0.28 x 0.39 60 10 0.39 35 1.38 DA4P7 x 10LA60 DA4C7 x 10LA60

4 7 x 10 0.28 x 0.39 70 10 0.39 30 1.18 DA4P7 x 10LA70 DA4C7 x 10LA70

4 8 x 14 0.31 x 0.55 45 20 0.79 60 2.36 DA4P8 x 14LA45 DA4C8 x 14LA45

4 8 x 14 0.31 x 0.55 60 15 0.59 55 2.17 DA4P8 x 14LA60 DA4C8 x 14LA60

4 8 x 14 0.31 x 0.55 70 10 0.39 50 1.97 DA4P8 x 14LA70 DA4C8 x 14LA70

4 10 x 18 0.39 x 0.71 45 25 0.98 85 3.35 DA4P10 x 18LA45 DA4C10 x 18LA45

4 10 x 18 0.39 x 0.71 60 20 0.79 70 2.76 DA4P10 x 18LA60 DA4C10 x 18LA60

4 10 x 18 0.39 x 0.71 70 15 0.59 60 2.36 DA4P10 x 18LA70 DA4C10 x 18LA70

4 15 x 25 0.59 x 0.98 45 30 1.18 100 3.94 DA4P15 x 25LA45 /

4 15 x 25 0.59 x 0.98 60 25 0.98 90 3.54 DA4P15 x 25LA60 /

4 15 x 25 0.59 x 0.98 70 20 0.79 80 3.15 DA4P15 x 25LA70 /

Características 

Sin efectos de zona muerta de pulso inicial
Menos dispersión, mayor SNR en material de alta atenuaciónLa cara de la sonda se puede procesar en 
diferentes formas para asegurar un buen acoplamiento con la pieza de trabajo: AID (diámetro interior 
axial), CID (diámetro interior circunferencial),AOD (diámetro exterior axial), COD (diámetro exterior 
circunferrencial)   
Dos tipos de sondas de rendimiento pueden satisfacer la mayoría de las necesidades de detección

Serie universal “PL”:
Ideal para aplicaciones de alta sensibilidad y penetración, entornos que requieren menos resolución y 
ancho de banda

Serie compuesta "C":
Alto poder de penetración y alta SNR para materiales compuestos reforzados con fibra de grano grueso

Instrucciones

C: serie compuesta es el tipo de sonda 
predeterminado
Líneas de retardo integradas 
predeterminadas, para líneas de retardo 
externas de 3 ~ 3,5 mm se pueden 
personalizar
La sonda predeterminada no tiene 
orificios de irrigación, que se pueden 
personalizar
FS significa Sound Path, FD significa 
Focal Depth,La conversión de FS, FD y β 
es: Cosβ = FD / (FS + 0.5D), donde D es 
el diámetro
Conectores de montaje superior Lemo 00 
(C5), el montaje lateral se puede 
personalizar

Conventional UT Probes Conventional UT Probes



Con línea de retardo reemplazable en la parte delantera de la sonda e Incidencia vertical de onda 
de sonido en la pieza de trabajo.

Características 

Líneas de retardo reemplazables
Alto ancho de banda y pulso estrecho con línea de retardo, 
aseguran una excelente resolución cerca de la superficie
Una frecuencia más alta aumenta la resolución de detección
<Nota>: El grosor de la línea de retraso decide el grosor máximo de la pieza 
de trabajo, Doppler Proporciona 3 grosores diferentes de líneas de retraso 
para satisfacer la mayoría de los casos de detección; La longitud y los 
materiales de la línea de retardo se pueden personalizar

Aplicaciones
Detección directa de fallas
Medidas de espesor precisas
Detección de defectos cerca de la superficie
Detección de superficie de pieza curvada
Detección de piezas de trabajo ultrafinas

Sonda de contacto - Línea de retardo

Sonda de línea de retardo
La línea de retardo se puede comprar por separado Longitud predeterminada de las 
líneas de retardo:
Sonda de cristal de Φ3 mm (0,125 pulg.) Con una longitud de línea de retardo de 5,5 
mm (0,22 pulg.)
Sonda de cristal de Φ5 / 6/13 mm (0,2 / 0,25 / 0,5 pulg.) Con 12,7 (0,5 pulg.) De 
longitud de línea de retardo Microdot (L5) Conector de montaje lateral

DL-20P3-H

DL-10P3-H

DL-15P6-HDL-10P6-H

Probe Specification

mm in

3 0.125

Probe Specification

mm in

5 0.20

6 0.25

Probe Specification

Frequency Diameter Models

MHz mm in PH

2.25
6 0.25 DL-2.25P6-H

13 0.50 DL-2.25P13-H

3.5 6 0.25 DL-3.5P6-H

5

5 0.20 DL-5P5-H

6 0.25 DL-5P6-H

13 0.50 DL-5P13-H

10

3 0.125 DL-10P3-H

5 0.20 DL-10P5-H

6 0.25 DL-10P6-H

13 0.50 DL-10P13-H

15
5 0.20 DL-15P5-H

6 0.25 DL-15P6-H

20 3 0.125 DL-20P3-H

DLΦ6-12.7

Delay Line Specification

Models
Length Specification

mm in mm in

DLΦ3-5.5 5.5 0.22 3 0.125

DLΦ6-9.5 9.5 0.37
5 0.20

6 0.25

DLΦ6-12.7 12.7 0.50
5 0.20

6 0.25

DLΦ13-9.5 9.5 0.37 13 0.50

DLΦ13-12.7 12.7 0.50 13 0.50

Probe Specification

mm in

13 0.50

1GW2912

Sonda de línea de retardo - Tipo de 
lápiz
Líneas de retardo reemplazables
Área de contacto ultra pequeña del frente de la sonda, adecuada 
para la detección de superficies de alta flexión, como paletas de 
turbinasManillar de 3 tipos: horizontal, 45 ° y 90 °, manillar 
horizontal reemplazable
La línea de retardo se puede comprar por separado, modelo: 
1GW2912 Conector de montaje de extremo trasero Microdot (L5)

Probe Specification

Frequency Diameter Models

MHz mm in PH

15 3 0.125 P-15P3-H (0°)

15 3 0.125 P-15P3-H (45°)

15 3 0.125 P-15P3-H (90°)

Conventional UT Probes Conventional UT Probes



La sonda está diseñada para inmersión total o parcial en agua u otros líquidos para crear rayos 
ultrasónicos.

Caracteristicas

Fuerte resistencia a la presión y a la corrosión
Excelente impedancia acústica en agua u otros líquidos, 1/4 de longitud de onda de la 
capa correspondiente puede garantizar la máxima potencia de salida
Sin problemas de acoplamiento entre la sonda y el líquido
Acoustic Beam puede realizar un enfoque esférico (F) o un enfoque de línea (CF), 
para aumentar la capacidad de identificación de defectos
Tres tipos de sondas de rendimiento pueden cumplir con la mayor parte de la 
detección

Serie universal “PL”:

Aplicaciones

Detección rápida de placas, tuberías u 
otras piezas de trabajo
Para el sistema de escaneo 
automatizado de material analizar 
imágenes

Instrucción：
1. La mayoría de las sondas de inmersión que 

funcionan entre-10 ° C (14 ° F) a 55 ° C 
(131 ° F); Una temperatura mínima más 
baja puede causar una caída de la 
sensibilidad y una temperatura máxima 
superior puede causar un mal 
funcionamiento del interior de la sonda.

2. Debido a los epóxicos como capa 
coincidente y con cierta tasa de absorción 
de agua, el tiempo de inmersión debe 
controlar menos de 8 horas y volver a 
funcionar después de 16 horas; de lo 
contrario, puede causar que el pegamento 
disminuya la capa coincidente de la sonda; 
Parafrecuencia ≥ 10MHz, puede dañarse 
más fácilmente con su fina capa a juego..

Norma europea - l1

Montaje superior con cable de 1,8 o 2,5 metros de 
longitud, extremo del cable con conector Lemo 01 
(C9)

Ideal para aplicaciones de alta sensibilidad y penetración, entornos que requieren menos resolución y ancho de banda

Serie de pulsaciones cortas "PH":
Gran amortiguación y ancho de banda, alta SNR para detección de material de alta atenuación, buena resolución para mediciones
precisas de espesores y entornos de detección cerca de la superficie

Serie compuesta "C":
Alto poder de penetración y alta SNR para materiales compuestos reforzados con fibra de grano grueso

Dimensions

Probe Specification

mm in

5 0.20

Dimensions

Probe Specification A B C

mm in mm in mm in m ft

10 0.39 13 0.51 62 2.44 2.5 8.2

20 0.79 24 0.94 62 2.44 2.5 8.2

Sonda de inmersión

Probe Specification

Frequency Diameter Models Focal Range

MHz mm in PL PH C
Min Max

mm in mm in

1 20 0.79 I1-1P20 I1-1P20-H I1-1C20 32 1.26 50 1.97

2
10 0.39 I1-2P10 I1-2P10-H I1-2C10 18 0.71 25 0.98

20 0.79 I1-2P20 I1-2P20-H I1-2C20 30 1.18 85 3.35

4
10 0.39 I1-4P10 I1-4P10-H I1-4C10 22 0.87 45 1.77

20 0.79 I1-4P20 I1-4P20-H / 45 1.77 180 7.09

5
5 0.20 I1-5P5 I1-5P5-H I1-5C5 11 0.43 20 0.79

10 0.39 I1-5P10 I1-5P10-H I1-5C10 20 0.79 55 2.17

10
5 0.20 I1-10P5 I1-10P5-H I1-10C5 12 0.47 38 1.50

10 0.39 I1-10P10 I1-10P10-H / 15 0.59 110 4.33

15 5 0.20 / I1-15P5-H / 12 0.47 40 1.57

Estándar norteamericano - l2
Conector impermeable UHF de montaje superior

Dimensions

Probe Specification A B C

mm in mm in mm in m in

19 0.75 25 1.00 27 1.06 32 1.25

25 1.00 32 1.25 33 1.31 32 1.25

29 1.125 35 1.38 37 1.44 32 1.25

Conventional UT Probes Conventional UT Probes



Dimensions

Probe Specification

mm in

3 0.13

6 0.25

Dimensions

Probe Specification

mm in

10 0.38

13 0.50

Estándar norteamericano - l3
9,7 mm (0,375 pulg.) De diámetro exterior, adecuado para entornos de 
detección limitados Microdot de montaje superior (L5) Conector no 
impermeable

Probe Specification

Frequency Diameter Models
Focal Range

Min Max

MHz mm in PL PH mm in mm in

2.25 6 0.25 I3-2.25P6 I3-2.25P6-H 10 0.39 12 0.47

3.5 6 0.25 I3-3.5P6 I3-3.5P6-H 11 0.43 17 0.67

5 6 0.25 I3-5P6 I3-5P6-H 12 0.47 25 0.98

10 6 0.25 / I3-10P6-H 13 0.51 45 1.77

15
3 0.125 / I3-15P3-H 7 0.28 15 0.59

6 0.25 / I3-15P6-H 13 0.51 50 1.97

20 3 0.125 / I3-20P3-H 8 0.31 22 0.87

25 3 0.125 / I3-25P3-H 10 0.39 23 0.91

Estándar norteamericano - l4
9,4 mm (0,37 pulg.) De diámetro exterior, 51 mm (2 pulg.) De longitud, adecuado para áreas 
de detección difíciles de alcanzar Montaje superior Conector impermeable UHF

Probe Specification

Frequency Diameter Models
Focal Range

Min Max

MHz mm in PL PH mm in mm in

2.25 6 0.25 I4-2.25P6 I4-2.25P6-H 10 0.39 12 0.47

3.5 6 0.25 I4-3.5P6 I4-3.5P6-H 11 0.43 17 0.67

5 6 0.25 I4-5P6 I4-5P6-H 12 0.47 25 0.98

10 6 0.25 / I4-10P6-H 13 0.51 45 1.77

15
3 0.125 / I4-15P3-H 7 0.28 15 0.59

6 0.25 / I4-15P6-H 13 0.51 50 1.97

20 3 0.125 / I4-20P3-H 8 0.31 22 0.87

25 3 0.125 / I4-25P3-H 10 0.39 23 0.91

Probe Specification

Frequency Diameter Models Focal Range

MHz mm in PL PH C
Min Max

mm in mm in

0.5

19 0.75 / I2-0.5P19-H I2-0.5C19 25 0.98 25 0.98

25 1.00 I2-0.5P25 I2-0.5P25-H I2-0.5C25 35 1.38 42 1.65

29 1.125 / I2-0.5P29-H / 40 1.57 52 2.05

1

13 0.50 I2-1P13 I2-1P13-H I2-1C13 16 0.63 20 0.79

19 0.75 I2-1P19 I2-1P19-H I2-1C19 30 1.18 45 1.77

25 1.00 I2-1P25 I2-1P25-H I2-1C25 48 1.89 75 2.95

29 1.125 I2-1P29 I2-1P29-H / 55 2.17 90 3.54

2.25

6 0.25 I2-2.25P6 I2-2.25P6-H I2-2.25C6 10 0.39 12 0.47

10 0.375 I2-2.25P10 I2-2.25P10-H I2-2.25C10 20 0.79 27 1.06

13 0.50 I2-2.25P13 I2-2.25P13-H I2-2.25C13 25 0.98 45 1.77

19 0.75 I2-2.25P19 I2-2.25P19-H I2-2.25C19 32 1.26 95 3.74

25 1.00 I2-2.25P25 I2-2.25P25-H / 55 2.17 160 6.30

29 1.125 I2-2.25P29 I2-2.25P29-H / 62 2.44 200 7.87

3.5

6 0.25 I2-3.5P6 I2-3.5P6-H I2-3.5C6 12 0.47 17 0.67

10 0.375 I2-3.5P10 I2-3.5P10-H I2-3.5C10 20 0.79 38 1.50

13 0.50 I2-3.5P13 I2-3.5P13-H I2-3.5C13 22 0.87 65 2.56

19 0.75 I2-3.5P19 I2-3.5P19-H / 40 1.57 150 5.91

25 1.00 I2-3.5P25 I2-3.5P25-H / 50 1.97 210 8.27

5

6 0.25 I2-5P6 I2-5P6-H I2-5C6 12 0.47 25 0.98

10 0.375 I2-5P10 I2-5P10-H I2-5C10 20 0.79 55 2.17

13 0.50 I2-5P13 I2-5P13-H I2-5C13 22 0.87 100 3.94

19 0.75 I2-5P19 I2-5P19-H / 40 1.57 210 8.27

25 1.00 I2-5P25 I2-5P25-H / 45 1.77 250 9.84

7.5

6 0.25 I2-7.5P6 I2-7.5P6-H I2-7.5C6 15 0.59 30 1.18

10 0.375 I2-7.5P10 I2-7.5P10-H / 18 0.71 40 1.57

13 0.50 I2-7.5P13 I2-7.5P13-H / 25 0.98 80 3.15

19 0.75 I2-7.5P19 I2-7.5P19-H / 27 1.06 220 8.66

10

6 0.25 I2-10P6 I2-10P6-H / 13 0.51 45 1.77

10 0.375 I2-10P10 I2-10P10-H / 15 0.59 100 3.94

13 0.50 I2-10P13 I2-10P13-H / 25 0.98 120 4.72

19 0.75 / I2-10P19-H / 30 1.18 270 10.63

15

6 0.25 / I2-15P6-H / 13 0.51 40 1.57

10 0.375 / I2-15P10-H / 20 0.79 120 4.72

13 0.50 / I2-15P13-H / 23 0.91 220 8.66

20
3 0.125 / I2-20P3-H / 7 0.28 20 0.79

6 0.25 / I2-20P6-H / 14 0.55 60 0.36

25 3 0.125 / I2-25P3-H / 10 0.39 23 0.91

Conventional UT Probes Conventional UT Probes



Estándar norteamericano - l5
Perfil cuboide, dirección de la onda de sonido y conector en un ángulo de 90 grados, para un entorno de 

aplicación específico Conector impermeable UHF de montaje superior

Probe Specification

Frequency Diameter Models Focal Range

MHz mm in PL PH C
Min Max

mm in mm in

1
13 0.50 I5-1P13 I5-1P13-H I5-1C13 16 0.63 20 0.79

19 0.75 I5-1P19 I5-1P19-H I5-1C19 30 1.18 45 1.77

2.25

6 0.25 I5-2.25P6 I5-2.25P6-H I5-2.25C6 10 0.39 12 0.47

10 0.375 I5-2.25P10 I5-2.25P10-H I5-2.25C10 20 0.79 27 1.06

13 0.50 I5-2.25P13 I5-2.25P13-H I5-2.25C13 25 0.98 45 1.77

3.5

6 0.25 I5-3.5P16 I5-3.5P6-H I5-3.5C6 20 0.79 38 1.50

10 0.375 I5-3.5P10 I5-3.5P10-H I5-3.5C10 20 0.79 38 1.50

13 0.50 I5-3.5P13 I5-3.5P13-H I5-3.5C13 22 0.87 65 2.56

5

6 0.25 I5-5P6 I5-5P6-H I5-5C6 12 0.47 25 0.98

10 0.375 I5-5P10 I5-5P10-H I5-5C10 20 0.79 55 2.17

13 0.50 I5-5P13 I5-5P13-H / 22 0.87 100 3.94

10

6 0.25 / I5-10P6-H / 13 0.51 45 1.77

10 0.375 I5-10P10 I5-10P10-H / 15 0.59 100 3.94

13 0.50 I5-10P13 I5-10P13-H / 25 0.98 120 4.72

Dimensions

Probe Specification A B C

mm in mm in mm in m in

6 0.25

19 0.75 24 0.94 19 0.7513 0.50

19 0.75

Sonda TOFD
La sonda TOFD y la línea de retardo pueden generar refracción longitudinal en acero 
y utilizar la técnica de difracción de tiempo de vuelo para determinar las grietas.

Características 

Alto rendimiento de amortiguación y ancho de banda amplio
Alta eficiencia para la inspección de soldaduras
Estructura de cambio rápido de sonda y línea de retardo IHC 
para riego, agujeros, carburos de línea de retardo
IHS para riego, agujeros, estructura inoxidable de la línea de 
retardo

Aplicaciones

Inspecciones de placas de soldadura a tope
Defectos irregulares direccionales
Detección de defectos cercanos a la superficie

Probe Dimensions

Probe Specification A B C
Connector Direction

mm in mm in mm in mm in

3 0.125
12 0.47 18 0.71 6 0.24 Microdot 

Top Mounting
6 0.25

10 0.375 15 0.59 20 0.78 6 0.24

Conventional UT Probes Conventional UT Probes



Frequency

MHz

Diameter

mm in

Probe Specification

Models
Threads

in
Delay Line Models

6 0.25 TF2.25C6L 3/8-32 TF1

2.25 10 0.375 TF2.25C10L 11/16-24 TF2

12 0.5 TF2.25C12L 11/16-24 TF2

3.5
6 0.25 TF3.5C6L 3/8-32 TF1

10 0.375 TF3.5C10L 11/16-24 TF2

3 0.125 TF5C3L 3/8-32 TF1

5
6 0.25 TF5C6L 3/8-32 TF1

10 0.375 TF5C10L 11/16-24 TF2

12 0.5 TF5C12L 11/16-24 TF2

7.5
3 0.125 TF7.5C3L 3/8-32 TF1

6 0.25 TF7.5C6L 3/8-32 TF1

10
3 0.125 TF10C3L 3/8-32 TF1

6 0.25 TF10C6L 3/8-32 TF1

15 3 0.125 TF15C3L 3/8-32 TF1

TF1 Delay Line Dimensions

Models
β（°） A B C Threads

Steel mm in mm in mm in in

TF1-L45-IHC 45

32 1.26 21 0.83 13 0.51 3/8-32TF1-L60-IHC 60

TF1-L70-IHC 70

Tf2 Delay Line Dimensions

Models
β（°） A B C Threads

Steel mm in mm in mm in in

TF2-L45-IHC 45

32 1.26 28 1.1 18 0.71 11/16-24TF2-L60-IHC 60

TF2-L70-IHC 70

TF1 Delay Line Dimensions

Models
β（°） A B C Threads

Steel mm in mm in mm in in

TF1-L45-IHS 45

32 1.26 21 0.83 13 0.51 3/8-32TF1-L60-IHS 60

TF1-L70-IHS 70

Tf2 Delay Line Dimensions

Models
β（°） A B C Threads

Steel mm in mm in mm in in

TF2-L45-IHS 45

32 1.26 28 1.1 18 0.71 11/16-24TF2-L60-IHS 60

TF2-L70-IHS 70

Sonda monocristalina con una línea de retardo reemplazable, aplicada para entornos de detección de alta 
temperatura.

Aplicaciones

Detección de contacto intermitente con alta 
temperatura.pieza de trabajo (Fundiciones, Forjas, etc.)
Detección directa de fallas
Detección de superficie curva de pieza de trabajo

Características

Suministro 0 ° (tipo ZH) Incidencia longitudinal y 45 ° / 60 ° / 70 ° (tipo AH) Líneas de 
retardo de incidencia de ondas transversales
Suministro de 13/25/38 mm tres líneas de retardo de altura estándar de tipo ZH y líneas de 
retardo de tres tipos de onda cortante AH de 45 ° / 60 ° / 70 °Dos tipos de líneas de retardo:
HT1: Máximo 20 segundos en la pieza de trabajo a 200 ℃ (392 ° F)
HT2: Máximo 10 segundos en la pieza de trabajo a 300 ℃ (572 ° F)  
Estructura de cambio rápido de la línea de retardo y la sonda
Longitudes estándar de la línea de retardo tipo ZH que coincide con las sondas: 
Sonda de cristal de Φ10 mm (0,375 pulg.) Con línea de retardo de 13 mm (0,5 pulg.) 
Sonda de cristal de Φ13/19 mm (0,5 / 0,7 pulg.) Con línea de retardo de 25 mm (01,0 pulg.)
La cara de la sonda se puede procesar en diferentes formas para asegurar un buen 
acoplamiento con la pieza de trabajo Conector Microdot de montaje superior (L5)

Atención: cuando se alcanza el tiempo máximo de contacto, se requiere que la sonda se enfríe 
a temperatura ambiente para volver a funcionar

Sonda de alta temperatura

Probe Dimensions

Diameter A B

mm in mm in mm in

6 0.25 11 0.42 14 0.56

10 0.375 14 0.55 15 0.58

13 0.50 18 0.70 17 0.65

19 0.75 25 0.98 20 0.78

Probe Specification

Frequency Diameter Models Threads

MHz mm in PL in

2.25 6 0.25 HT-2.25P6 3/8-32

2.25 10 0.375 HT-2.25P10 1/2-28

2.25 13 0.50 HT-2.25P13 5/8-24

2.25 19 0.75 HT-2.25P19 7/8-20

5 6 0.25 HT-5P6 3/8-32

5 10 0.375 HT-5P10 1/2-28

5 13 0.50 HT-5P13 5/8-24

5 19 0.75 HT-5P19 7/8-20

Conventional UT Probes Conventional UT Probes



6mm (0.25in) AH Type Delay Line Dimensions

Models
A B C Threads Probe Specification

mm in mm in mm in in mm in

HT1-Φ6-45° 11.4 0.45 19.1 0.75 9.4 0.37 3/8-32

6 0.25

HT1-Φ6-60° 11.4 0.45 21.3 0.84 11.2 0.44 3/8-32

HT1-Φ6-70° 11.4 0.45 25.4 1.00 12.7 0.50 3/8-32

HT2-Φ6-45° 11.4 0.45 19.1 0.75 9.4 0.37 3/8-32

HT2-Φ6-60° 11.4 0.45 21.3 0.84 11.2 0.44 3/8-32

HT2-Φ6-70° 11.4 0.45 25.4 1.00 12.7 0.50 3/8-32

10mm (0.375in) AH Type Delay Line Dimensions

Models
A B C Threads Probe Specification

mm in mm in mm in in mm in

HT1-Φ10-45° 14 0.55 22.6 0.89 11.9 0.47 1/2-28

10 0.375

HT1-Φ10-60° 14 0.55 26.4 1.04 14 0.55 1/2-28

HT1-Φ10-70° 14 0.55 30.2 1.19 14.7 0.58 1/2-28

HT2-Φ10-45° 14 0.55 22.6 0.89 11.9 0.47 1/2-28

HT2-Φ10-60° 14 0.55 26.4 1.04 14 0.55 1/2-28

HT2-Φ10-70° 14 0.55 30.2 1.19 14.7 0.58 1/2-28

13mm (0.5in) AH Type Delay Line Dimensions

Models
A B C Threads Probe Specification

mm in mm in mm in in mm in

HT1-Φ13-45° 17.8 0.70 26.7 1.05 14 0.55 5/8-24

13 0.5

HT1-Φ13-60° 17.8 0.70 31.5 1.24 16.3 0.64 5/8-24

HT1-Φ13-70° 17.8 0.70 35.8 1.41 17.3 0.68 5/8-24

HT2-Φ13-45° 17.8 0.70 26.7 1.05 14 0.55 5/8-24

HT2-Φ13-60° 17.8 0.70 31.5 1.24 16.3 0.64 5/8-24

HT2-Φ13-70° 17.8 0.70 35.8 1.41 17.3 0.68 5/8-24

ZH Type Delay Line Dimensions

Models
A B Threads Probe Specification

mm in mm in in mm in

HT1-Φ10-13 15 0.60 13 0.50 1/2-28

HT1-Φ10-25 15 0.60 25 1.00 1/2-28 10 0.375

HT1-Φ10-38 15 0.60 38 1.50 1/2-28

HT1-Φ13-13 18 0.70 13 0.50 5/8-24

HT1-Φ13-25 18 0.70 25 1.00 5/8-24 13 0.5

HT1-Φ13-38 18 0.70 38 1.50 5/8-24

HT1-Φ19-13 24 0.95 13 0.50 7/8-20

HT1-Φ19-25 24 0.95 25 1.00 7/8-20 19 0.75

HT1-Φ19-38 24 0.95 38 1.50 7/8-20

HT2-Φ10-13 15 0.60 13 0.50 1/2-28

HT2-Φ10-25 15 0.60 25 1.00 1/2-28 10 0.375

HT2-Φ10-38 15 0.60 38 1.50 1/2-28

HT2-Φ13-13 18 0.70 13 0.50 5/8-24

HT2-Φ13-25 18 0.70 25 1.00 5/8-24 13 0.5

HT2-Φ13-38 18 0.70 38 1.50 5/8-24

HT2-Φ19-13 24 0.95 13 0.50 7/8-20

HT2-Φ19-25 24 0.95 25 1.00 7/8-20 19 0.75

HT2-Φ19-38 24 0.95 38 1.50 7/8-20

ZH Type AH Type

HT2 HT1 HT1

Experiment of 250KHz air-coupled probe penetrating 64mm refractory brick

Sonda de acoplamiento de 
aire

Models Frequency(KHZ)

Probe Specification

Diameter Focus(mm) Standard Interface Operating Mode

AB0.25C24NF-T 250 24 NO emission

AB0.25C24NF-R 250 24 NO receive

AB0.42C24NF-T 420 24 NO
BNC

emission

AB0.42C24NF-R 420 24 NO receive

AB1C13NF-T 1000 13 NO emission

AB1C13NF-R 1000 13 NO receive

Características 
Ultrasonido acoplado por aire sin contacto (ACU) 
Alta sensibilidad y alta relación señal / ruido.
Amplificador incorporado opcional de 60dB, el 
amplificador es una interfaz USB Serie 
personalizable para enfocar y trabajar en un 
ambiente de agua nebulizada

Conventional UT Probes Conventional UT Probes



Probe Model Application
Frequency     Bottom Contact OD Range Operation TEMP

Line-out Connector
Cable Accur-*  

Type MHz mm in mm in °F ℃ (option) (option)

MT509
Standard/Normal/  
Through Coating 5 11.5 0.45

1.5-225
(Through Coating 3~100)

0.06-8
(Through Coating (0.19~3.93) -4 +140 -20 +60 Side Lemo-00 1GC0422 1

1GC0515

MT5096 Standard/Normal 5 11.5 0.45 1.5-50 0.4-2.0 -4 +140 -20 +60 Top Microdot 1GC0516
1GC0520

1

MT211 Standard/Normal 2 16.5 0.65 2-225 0.079-8 -4 +140 -20 +60 Side Lemo-00 1GC0422 1/5

MT121
MT105H*

Standard/Normal
Standard/High Temp

1
10

28.5
7.5

1.12
0.30

8-80
1.2-30

0.31-3.15
0.047-1.18

-4 +140
+32 +932

-20 +60
0 +500

Side
Top

Lemo-00
Lemo-00

1GC0422
1GC0422
1GC0478

1/5
1/5

Twin 
Crystal

MT509H* Standard/High Temp 5 11.5 0.45 2-200 0.079-7.87 +32 +932 0 +500 Top Microdot 1GC0514
1GC0520

1

MT211H* Standard/High Temp 2 16.5 0.65 3-200 0.12-7.87 +32 +932 0 +500 Top Lemo-00 1GC0422 1/5

MT506
Fingertips/Normal/  
Through Coating 5 7.5 0.30

1.2-225
(Through Coating 5~20)

0.05-8.6
(Through Coating 0.2~0.79)

-4 +140 -20 +60 Side Microdot 1GC0424 1

MT506L
Fingertips/Normal/  
Through Coating 5 9.5 0.37

1.2-225
(Through Coating 5~20)

0.05-8.6
(Through Coating 0.2~0.79) -4 +140 -20 +60 Side Lemo-00 With Cable 1.2m 1

MT102L Fingertips/Normal 10 3.0 0.12 1-8 0.04-0.31 -4 +140 -20 +60 Side Lemo-00 With Cable 1.5m 1/5

MT105
MT105L  

MT211L

Fingertips/Normal
Fingertips/Normal
Fingertips/Normal

10
10
2

7.5
7.2

15.5

0.30
0.28
0.61

0.8-50
0.8-50
2-225

0.03-1.97
0.03-1.97
0.079-8.0

-4 +140
-4 +140
-4 +140

-20 +60
-20 +60
-20 +60

Side
Side  
Side

Microdot
Lemo-00  

Lemo-00

1GC0424
With Cable 1.5m  
With Cable 1.5m

1/5
1/5
1/5

Probe Model Application
Frequency     Bottom Contact OD Range Operation TEMP

Line-out Connector
Cable Accur-*  

Type MHz mm in mm in °F ℃ (option) (option)

Single 
Crystal

DL-10P6-H
DL-15P5-H
DL-20P3-H

P-15P3-H(0°)
P-15P3-H(45°)
P-15P3-H(90°)

MTN506
MTN510
MTN513
MTN106
MTN101

Delayline/Normal

Pen type/Normal

Standard/Normal

10
15
20
15
15
15
5
5
5
10
10

7.9
7.9
4.8
2.0
2.0
2.0
9.0

14.0
17.0
9.0

14.0

0.31 0.5-14.5
0.25-14.5

0.15-6
0.5-10
0.5-10
0.5-10
3-50
3-75

3-250
3-25
3-50

0.02-0.57
0.01-0.57

0.006-0.24
0.02-0.39
0.02-0.39
0.02-0.39
0.12-1.97
0.12-2.95
0.12-9.84
0.12-0.98
0.12-1.97

-4 +140 -20 +60 Side
Side
Side
Top

45°Side  
Side 
Side 
Side 
Side 
Side 
Side

Microdot

1GC0423 3

0.31 -4 +140 -20 +60 Microdot
0.19 -4 +140 -20 +60 Microdot
0.08 -4 +140 -20 +60 Microdot

0.08 -4 +140 -20 +60 Microdot
0.08 -4 +140 -20 +60 Microdot
0.35 -4 +140 -20 +60 Microdot
0.55 -4 +140 -20 +60 Microdot
0.67 -4 +140 -20 +60 Microdot
0.35 -4 +140 -20 +60 Microdot
0.55 -4 +140 -20 +60 Microdot

Doppler proporciona una solución existente para la mayoría de los sitios de aplicación de corrosión, proporcionando un juego completo de 
sondas de medición de espesor de cristal simple y doble para medir el espesor de la pieza de trabajo, trabajar con instrumentos de 
medición de espesor Accur 1/3/5 diferentes, para garantizar la precisión de medición de espesores en la mayor medida; Además de la 
medición del espesor de la pared de corrosión, también se puede utilizar para tuberías de pequeño diámetro, etc. La medición y aplicación 
de tubería, pared de tubo de caldera, revestimiento penetrante, integridad de soldadura por puntos, sondas con diferentes frecuencias, 
tamaños de contacto y aplicaciones especiales de alta temperatura son disponible para la selección.

*Póngase en contacto durante 10 segundos y enfríe a temperatura ambiente para su reutilización. Las especificaciones 
técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Sonda de contacto - Sonda de medición de espesor

1GC0516

1GC0478

1GC0520

MT5096 P-15P3-H (45°)

MT105L

MT102L
MT211L

DL-10P6-H
DL-20P3-H

DL-15P5-H

MT121

MT211

MTN513

P-15P3-H (90°)

MTN510 MTN506

P-15P3-H (0°)

MTN101

MT506 

MT211H

MT509H MT105H

MT105  

MT509

MTN106

Sondas especiales y personalizadas
Desde el comienzo de Doppler, siempre ha sido nuestra ventaja proporcionar a los clientes un diseño de sondas especiales y 
personalizado, y liderar las fronteras de la técnica de sondas.Para comprender las demandas de los clientes y las solicitudes 
de aplicación, nuestros experimentados ingenieros de aplicaciones, expertos en diseño de sondas trabajan junto con clientes, 
utilizando la mejor manera de proporcionar soluciones de aplicación y diseños de productos perfectos, para cumplir y satisfacer 
las demandas del desafiante mercado ultrasónico.

Hollow Shaft Probe

For Hollow Shaft of High Speed Train

Creeping Wave Probe For Prop Porcelain 

Insulator, Weld and Bolt Crack Detection

Micro Angle Beam Probe For Defects 

of Engine Blade Root

Conventional UT Probes Conventional UT Probes



Sonda de pulso corto de 
punto ciego

Sonda de onda de 
superficie

Sonda de onda 
guía

Sonda de frecuencia ultrabaja (70 
kHz)

Sonda reflectora de 
espejo

Sonda de acoplamiento de 
aire

Sonda de inmersión 
especial

Sonda de enfoque 
hueca

Sonda de formas de onda dual LW 
+ SW

Sonda especial de aviación para 
aviación

Sonda de inspección de placa de 

acero 1T3R para sistemas AUT de 

placas pesadas

Sonda de soldadura por puntos para 

detección automática de soldadura corta

Sonda de medidor de espesor 
DDA301

Sonda de calibre especial Sonda especial de elemento doble para la 

detección de material de grano grueso

Cables de sonda
Los cables de la sonda se pueden personalizar según las necesidades del cliente. A menos que se especifique lo contrario, la 
longitud es generalmente de 1,8 metros..

BNC(Q9) Q6 LEMO-01(C9) C6 LEMO-00(C5) Microdot(L5)

Conventional UT Probes Conventional UT Probes



Escáneres

ProductoEscáneres

FC-01
Escáner PA + TOFD
El escáner de soldaduras Doppler FC-01 Tipo PA + TOFD es adecuado para 
la inspección de soldaduras a tope de tuberías con un diámetro superior a 6 
"(150 mm) por dirección axial e inspección de soldaduras a tope planas. 
Combine con cuatro abrazaderas de sonda y un codificador tipo rueda. 
Colocación libre de PA sondas y sondas TOFD por necesidades de 
inspección.

Parameter

Range Circumferential: Φ6"(150mm)~Flat

Dimensions 426*110*125mm

Encoder Step 48Step/mm

IP Level IP67

Operating Temperature -10℃~50℃

ENC-10
Codificador de rueda
El codificador de rueda Doppler ENC-10 se utiliza principalmente con una sonda PA única para la 
inspección de soldaduras de tuberías y placas. La estructura es simple y conveniente, se puede conectar 
directamente a la cuña y, de acuerdo con el proceso de detección, se puede cambiar la dirección de la 
sonda, que es capaz de realizar un escaneo hacia adelante o hacia atrás a la izquierda o derecha de la 
soldadura.

Scanners



Escáner de tubo soldado en espiral de doble sonda (compatible con soldadura 
axial o circunferencial)

El escáner de doble sonda tipo ratón Doppler MOS-40 se 
utiliza principalmente para la inspección de soldadura de 
tuberías soldadas en espiral, para realizar inspección 
codificada de sondas PAUT dobles o inspección codificada 
TOFD para soldadura axial o circunferencial, también 
soldadura a tope plana. Cada ángulo de la sonda es 
ajustable, las ruedas del mouse son ajustables solo con el 
tamaño de la tubería. Es compacto y fácil de manejar.

MOS-01
Escáner de soldadura circunferencial tipo ratón
El escáner tipo ratón Doppler MOS-01 está diseñado para la inspección registrable de soldaduras circunferenciales de tuberías y soldaduras a tope de 
placa por encima de Φ100 mm mediante el uso de una sonda de matriz en fase.

Características 
Utiliza el diseño ergonómico de imitación del mouse, la operación es 
conveniente y cómoda
El codificador oculto en el "mouse" puede evitar que el 
codificadordeslizamiento, lo que resulta en la pérdida de datos, pero 
también mejora la vida útil del codificador El "mouse" está equipado con 
cuatro ruedas magnéticas fuertes y un resorte de torsión, lo que puede 
hacer que la sonda de matriz en fase y la superficie de la pieza de trabajo 
se adhieran estrechamente para garantizar el efecto de acoplamiento
Puede cambiar la dirección de sujeción de la sonda a 90 grados, 
compatible con "escaneo izquierdo y derecho" y "escaneo frontal y 
posterior"

MOS-03
Tipo de ratón Escáner de sondas dobles PA / TOFD

El escáner tipo ratón Doppler MOS-03 está diseñado para la inspección simultánea bilateral de soldaduras a tope de placa mediante el uso de 
sondas de matriz de fase dual o un solo grupo de inspección TOFD. Equipado con una guía láser, para asegurar al viajar a lo largo de la línea 
central de la soldadura durante la inspección.

Parametros

Ámbito de aplicación: Soldaduras a tope de placa
Tamaño del escáner: 350 * 182 * 43 mm
Paso del codificador: 38 pulsos / mm
Ratificación de protección de ingreso: Ip67Ancho 
de sujeción de la cuña: 32 ~ 48 mm

MOS-02
Tipo de ratón TKY Conner Weld Scanner

El escáner tipo ratón Doppler MOS-02 está diseñado para la inspección registrable de soldaduras de conector TKY mediante el uso de una 
sonda de matriz de fase única.

Características 
Uso del tipo de mouse Diseño ergonómico, inteligente y cómodo para 
operar
Diseño del codificador oculto, más beneficioso para evitar la pérdida 
de datos del deslizamiento de la pista del codificador y extender la 
vida útil del codificador
MOS-02 incluye 4 ruedas magnéticas fuertes, combina resortes de 
presión para asegurar un ajuste perfecto entre la sonda Phased Array 
y la superficie de la pieza de trabajo, y asegurarse de que haya 
suficientes efectos de acoplamiento
La sujeción de la sonda es ajustable en dirección de 90 °, para 
realizar escaneo lateral y escaneo vertical

MOS-40

Parameter

Range
Axcial, Girth: OD≥Φ200mm

Spiral Welded: OD≥Φ500mm

Dimensions 282*243*82mm

Encoder Step 32 Step/mm

IP Level IP64

Operating Temperature -10℃~50℃

Wedge Width Range 22~48mm

Parameter

Range Circumferential:Φ100mm~Flat

Dimensions 95*85*65mm

Encoder Step 51.6 Step/mm

IP Level IP67

Operating Temperature -10℃~50℃

Wedge Width Range 32~48mm

Scanners Scanners



MOS-07 MOS-04
Escáner de cadena para tuberías grandes
MOS-04 es adecuado para la detección de soldadura circunferencial circunferencial de tubería de gran diámetro. El escáner es fácil de 
montar y operar, y se puede desmontar rápidamente. El escáner MOS-04 puede sujetar dos sondas PA + dos TOFD simultáneamente 
para escanear soldaduras. Es adecuado para el escaneo de soldadura circunferencial de tuberías grandes con un diámetro que varía
de 8 "(203 mm) a 50" (1270 mm).

CRS-25
Escáner de cadena
Rango aplicable OD50-500 mm de diámetro medio y pequeño, 
circunferencial de circunferencia a tope, detección de matriz en fase de 
soldadura, puede elegir una detección de sonda de PA única y detección 
bilateral de dos sondas de PA de acuerdo con los requisitos de detección; 
la sección de la cadena se puede desmontar y montar rápidamente, fácil 
de operar.

Escáner de soldadura de asiento de tubería

MOS07-DD automática

Adecuado para la detección de costura de soldadura de la boquilla a 90 °
Incluyendo codificación de ángulo y codificación de posición, codificador de doble eje, 
puede ubicar con precisión la posición de la sonda en relación con la soldadura 
mediante software
Con el software de instrumentos phased array, el diagrama de sección transversal de 
cada posición de escaneo se puede mostrar en tiempo real para ayudar en la 
determinación de defectos.
El pequeño rastreador magnético y automático impulsa el escáner para escanear en la 
dirección axial de la tubería de bifurcación, controlado por el botón de la manija, y es 
fácil de operar Alcance de detección: Φ100mm≤Diámetro exterior de la tubería de 
bifurcación≤Φ300mm, Diámetro exterior de la tubería principal≥Φ600mm

MOS07 Manual

Adecuado para la detección de costura de soldadura de la boquilla a 90 °
Incluyendo codificación de ángulo y codificación de posición, codificador de doble eje, 
puede ubicar con precisión la posición de la sonda en relación con la soldadura
El número de eslabón de la cadena del escáner se puede ajustar de acuerdo con el 
diámetro exterior de la tubería de bifurcación.
Con la computadora, el diagrama de sección transversal de cada posición de escaneo 
se puede mostrar en tiempo real para ayudar en la determinación de defectos
Alcance de detección: Φ100mm≤Diámetro exterior de la tubería de 
derivación≤Φ300mm, Diámetro exterior de la tubería principal≥Φ600mm

MOS-20
Escáner simple
Se utiliza para soldaduras a tope para tuberías y placas.
Se utiliza para la detección de corrosión de placas y tuberías 
de ancho pequeño, adecuado para la detección de espacios 
estrechos
Ámbito de aplicación ≥ OD150mm Clasificación de 
impermeabilidad: IP67

Parameter

Girth Range Φ203mm-Φ1270mm

IP Level IP65

Storage Temperature -20°C- +60°C

Operating Temperature -10°C- +50°C

Scanners Scanners



Escáner de cadena para tubos pequeños
El escáner de cadena Doppler CRS-7 se utiliza principalmente para inspeccionar la soldadura de circunferencia de tuberías con 
un diámetro exterior de 0,8 "(20 mm) a 4,5" (114,3 mm), una cara o dos cadenas de dos caras son opcionales.

* El último eslabón de cadena de diseño patentado de 
liberación rápida, cambio rápido del diámetro de la tubería 
con las manos y las herramientas desnudas

CRS-15 Cadenas estrechas con desmontaje rápido
Escáner de cadena para tubos pequeños
El escáner de tubería pequeña Doppler CRS-15 se utiliza principalmente para tuberías con un diámetro exterior de 0,8 "(20 mm) a 
4,5" (114,3 mm) de soldadura PAUT de circunferencia. Cadenas simples o gemelas opcionales, el ancho de cada cadena es de solo
34 mm, que podría desplegarse hasta un espacio limitado con una sonda especial.

Scanners Scanners

CRS-7 Montaje sin herramientas

Parameter

Range Φ0.8"(20mm)~Φ4.5"(114.3mm)

Encoder Step 100 Step/mm

Width 55mm

Height 12mm

IP Level IP65

Operating Temperature -10℃~50℃

Parameter

Range Φ0.8"(20mm)~Φ4.5"(114.3mm)

Encoder Step 100 Step/mm

Width 34mm

Height 17mm

IP Level IP65

Operating Temperature -10℃~50℃



Kits estándar
Dos soportes (incluido bloque de ajuste de ángulo, manija y dispositivo de 
freno)
Dos barras horizontales plegables con una longitud total de 446 mm
Un codificador con cable de 2,8 m
Cuatro brazos de sujeción de sonda
Un dispositivo de distribución de agua
Estuche de transporte y otros accesorios.

Características 

Características: El escáner FC-02 + se basa en el modelo: 
FC-02, con pinzas de sonda adicionales de 1 ~ 4, permite 
sujetar un máximo de 8 sondas Phased Array o TOFD, que es 
adecuado para múltiples grupos de Phased Array o requisitos 
de inspección TOFD .

Kits Estandár
Ámbito de aplicación: igual que FC-02Configuración estándar: 
cuatro sondas de ángulo variable agregadas

Plate Butt Weld Pipeline Radial Weld(Outside)

Características 

Montaje de 4 sondas, los brazos de sujeción de la sonda se pueden desmontar 
unilateralmente manualmente
Se pueden plegar dos barras horizontales para ajustar la curvatura, el ajuste 
manual puede realizar la detección de tubería de 7 pulgadas a placa en dirección 
axial
Se pueden girar dos barras horizontales, ajustar manualmente un par de brazos 
de sujeción de la sonda que pueden realizar la detección desde un tubo de 6 
pulgadas hasta la placa en la dirección de la circunferencia
Ambos lados tienen un dispositivo de freno, el escáner puede permanecer en 
cualquier posición
Dispositivo de distribución de agua interior, ahorra más espacio
Espacio de la rueda para caminar ajustable, trabajar libremente en una pieza de 
trabajo corta; Cuña de sujeción para diferentes tamaños, gran adaptabilidad.

FC-02
Escáner PA + TOFD
PA / TOFD (FC02) Ajuste de la curvatura del soporte del escáner, aplicable a la detección de tubería y placa en dirección circunferencial y 
axial. El regulador de presión asegura que la cuña se adhiera estrechamente a la pieza de trabajo para una detección efectiva. Equipado 
con un dispositivo de freno confiable, el escáner puede permanecer firmemente en cualquier posición. Con una operación simple, la 
mayoría de las funciones de escaneo se pueden lograr manualmente. El escáner se puede ensamblar con 4 sondas según los requisitos 
de detección (PA / UT), montaje y desmontaje conveniente.

Pipeline Radial Weld (Inside)

Brake Locking Device

Parameter

Range
Circumferential: Φ6"(150mm)~Flat

Axial: Φ17"(425mm)~Flat

Dimensions 446*182*128mm

Encoder Step 48 Step/mm

IP Level IP67

Operating Temperature -10℃~50℃

Clamp Width of Wedge 32~48mm

FC-02+
Escáner PA + TOFD

Pipeline Ring Weld

Parameter

Range
Circumferential: Φ6"(150mm)~Flat

Axial: Φ17"(425mm)~Flat

Dimensions 446*476*139mm

Encoder Step 48 Step/mm

IP Level IP67

Operating Temperature -10℃~50℃

Clamp Width of Wedge 32~48mm

Scanners Scanners



Parameter

Circumferential motion Φ6" (152.4mm)~Flat

Encoder Step 28.3 Step/mm

IP Level IP65

Storage Temperature -20°C~ +60°C

Operating Temperature -10°C~ +50°C

Maximum speed 39 mm/s

Minimum speed 8 mm/s

Maximum load on the vertical plane 6kg

Axial motion Φ1500mm~Flat

DSC-08
Escáner automático multifunción
DSC-08 Multi-funtional automatic crawler is suitable for pipes which OD are grater than 6",or plate welding. 64 or 128 element water column 
probes are optional to perform corrosion / basic material inspection. 32 or 16 element probes are optional to perform girth welding two-sided 
inspection. Remote control available to move forward and backward, as well as to control the guide screw to move to left and right(500mm).

FS-06
Escáner de corrosión del codo
Rango de diámetro de tubería aplicable: codos por encima 
de OD102 mm
Dispositivo de escaneo con codificador, imágenes de 
escaneo C disponibles
La rueda magnética está adsorbida en la tubería de acero y 
el acoplamiento es estable, operación simple
La sonda flexible tiene una gran aplicabilidad. 
Solo necesita reemplazar la camisa de agua para detectar 
diferentes diámetros de tubería, sin reemplazar la sonda 
Registro impermeable: IP67

FS-04
Escáner de corrosión
7.5S64-1.0 * 10 sonda de matriz en fase flexible + camisa de agua, detección de 
corrosión de tuberías pequeñas, los casquillos de agua deben basarse en el 
diámetro exterior de la tubería, rango de aplicación de la camisa de agua OD +/- 3 
mm
Adecuado para la detección de corrosión de tuberías de diámetro pequeño 
OD40mm ~ 150mm 
El escáner está equipado con un codificador y la rueda magnética absorbe la 
tubería de acero con un acoplamiento estable y una operación simple
Fuerte aplicabilidad. Solo es necesario cambiar la camisa de agua para diferentes 
diámetros de tubería, no es necesario cambiar la sonda.

FS-05
Escáner de corrosión
7.5C64-1.0 * 10 sonda cóncava de matriz en fase ultrasónica + camisa de agua de 
detección de corrosión tubular.
Cambio de camisa de agua según el diámetro exterior de la tubería y el rango de 
aplicación de la camisa de agua OD +/- 3 mm
Adecuado para la detección de corrosión de tuberías de diámetro pequeño 
OD40mm ~ 150mm
El escáner está equipado con un codificador y la rueda magnética absorbe la 
tubería de acero con un acoplamiento estable y una operación simple.
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DSC-06 Scanner Parameters

Circumferential motion Φ127mm~ 平面

Encoder IP Level IP 65

Storage Temperature -20°C~ +60°C

Operating Temperature -10°C~ +50°C

FC-XY02-DD
Escáner automatizado de doble eje XY
El escáner automático de ventosa eléctrica de doble eje Doppler XY se puede utilizar para la detección automática de placas 
compuestas, placas de aluminio y placas de acero mediante una matriz en fase ultrasónica; El escáner utiliza cuatro ventosas de vacío, 
fáciles de operar, estables y confiables; Dos motores de CC impulsan el eje de escaneo y el eje de paso para realizar un escaneo
bidimensional, lo que puede establecer el paso de escaneo y el área de escaneo para realizar un escaneo automático rápidamente; Se 
pueden seleccionar sondas de 64 o 128 elementos con cuña o camisa de agua para la detección de metales base, el codificador de 
doble eje X / Y puede realizar imágenes bidimensionales de escaneo C; Área de escaneo efectiva 800 mm * 300 mm, puede 
personalizar diferentes áreas de escaneo efectivas de acuerdo con necesidades específicas de inspección.

Características

Teléfono WIFI + control remoto con cable 
Seguimiento láser de soldaduras
Admite todos los movimientos de orientación, con control 
de crucero
Modos de abrazadera de sonda múltiple, compatible 

con soldaduras
Inspecciones de material base y corrosión

Características 

Aplicable para placa compuesta, placa de aluminio y placa de acero;
Se pueden seleccionar sondas de 64 o 128 elementos con cuña o
camisa de agua para la detección de metales base;Área de escaneo
efectiva 800 mm * 300 mm, puede personalizar diferentes áreas de
escaneo efectivas de acuerdo con las necesidades de inspección
específicas;Utilice ventosas de vacío, fáciles de operar, estables y
confiables; Puede configurar el paso de escaneo y el área de
escaneo para realizar un escaneo automático rápidamente;El
codificador de doble eje X / Y puede realizar imágenes
bidimensionales en C-scan.

Aplicaciones

Detección de soldadura de tanque grande 
Detección de soldadura de placa plana 
Prueba de material base
Detección de corrosión
Medición de espesor por ultrasonido

GECKO
Escáner crawler automatizado
Especificaciones

Real-time acquisition of working environment images 
Displacement Reciprocating Accuracy Error <=+/1mm  
Speed accuracy erro< 5%
When the wall thickness of bare metal magnetic workpiece  in
vertical direction is more than 20 mm, it can carry 20KG 
Circumferential motion applicable range 800mm-plane, axial 
motion applicable range 500mm-plane
Measuring the Thickness of Workpiece (> 5mm) 
Crawler speed range 20mm/s-120mm/s
Motion speed of power arm is 10 mm/s-130 mm/s 
Motion control mode:

Free Motion Model 
Displacement motion mode

Two-axis scanning mode: raster scanning/sawtooth scanning

DSC-06
Escáner de corrosión
Inspección de material o corrosión para tuberías y placas 
grandesPuede usar sonda PA de 64 o 128 elementos, llenado de 
agua como un codificador de rueda de cuña para registrar 
datosRueda magnética opcional o rueda de goma Altura de la 
sonda ajustable
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